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C’EST
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DEPUIS MAINTENANT JUSQU’AU
31 décembre 2023

Obtenez un acces exclusif a la garantie a vie
limitée FLEX Founders sur tous les outils, piles et
chargeurs FLEX de 24 V lorsque vous enregistrez
votre achat dans les 30 jours suivant l'achat
jusqu'au 31 décembre 2023

BAMIDELE A.

Rénovateur de maison de bout en bout

[Les outils FLEX] ont déja prouvé leur
efficacité... et vous ajoutez a cela la
garantie a vie ? Cela rend le choix tres
facile."

TABLE DES
MATIERES

A PARTIR DE 2024, GARANTIE DE 5
ANS | ANS DE BOUT EN BOUT

PN 1825 jours, 260,7 semaines ou cing années de travaux,
quelle que soit la fagon dont vous la mesurez, une
r garantie FLEX dure plus longtemps. Tout comme nos piles
et nos outils. Enregistrez vos nouveaux produits sur le
site registermyFLEX.com et bénéficiez d'une garantie
compléte de cing ans.
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L'AVANTAGE DE LA PILE AU
LITHIUM A CELLULES EMPILEES FLEX

COMPATIBILITE
CROISEE 100%

Peut étre utilisée avec tous
les outils-et chargeurs FLEX

200% DE DUREE DE yIE DES CHARGE 100 %
PUISSANCE EN ® PILES SUPERIEURE PLUS RAPIDE
PLUS DE 300% Charge compléte en 15
Surpasse les performances Durée de vie des piles quatre fois minutes seulement

des piles au lithium
traditionnelles, libérant une
puissance qui change tout

plus longue que celle des piles au de24V
lithium traditionnelles

PUISSANCE
m INTELLIGENTE

La gestion intelligente de la
puissance permet de produire
plus pour améliorer la
performance

A LEPREUVE DES CHUTES,
DE LA POUSSIERE, ET DE
LEAU

Conception résistant aux chocs et
électronique étanche

THERMA-TECH™ +
GESTION DE LA CHALEUR

Systéme de refroidissement innovant réduisant la chaleur au
minimum, ce qui permet un fonctionnement pendant une durée
supérieure de 25%

Poids de la pile

PILE AU LITHIUM‘I:\
CELLULES EMPILEES
DE 24V, 3,5 Ah

PILE AU LITHIUM'A
CELLULES EMPIL
DE 24V, 10,0 Ah

FX0341-1 FX0331-1 FX0321-1
2,520W 1,920W 1,200W
240Wh 144Wh 84Wh

3.41b,1.6kg 2.21b, kg 151b, 0.7 kg

L’AVANTAGE
FLEX

"pUiSsanee permet de produire

200% DE DUREE DE CHARGE 50% COMPATIBILITE
PUISSANCE EN FONTCTIONNEMENT PLUS RAPIDE CROISEE 100%
PLUS SUPERIEURE DE 25% Les temps de recharge Utilisation possible avec tous

les plus courts du marché les outils et chargeurs FLEX
vous permettent de vous de24V

remettre au travail au bout

de 30 minutes seulement

Le matériau THERMA-TECH™ de
pointe empéche la surchauffe
et rend possible une durée de
fonctionnement plus longue

La conception innovante
répartit uniformément la
puissance pour produire
des performances
supérieures dans les
conditions les plus difficiles

A L’EPREUVE DES
CHUTES, DE LA
POUSSIERE ET DE L’EAU

Conception résistant aux chocs et
électronique étanche

PUISSANCE
INTELLIGENTE

La gestion intelligente de la

plus pour améliorer |a
performance

THERMA-TECH™
GESTION DE LA CHALEUR

Le matériau THERMA-TECH™ de pointe empéche
|a surchauffe et rend possible une durée de
fonctionnement plus longue

PILE AU PILE AU PILE AU PILE AU
LITHIUM-ION LITHIUM-ION LITHIUM-ION LITHIUM-ION
de 24V,5,0 Ah de 24V,8,0 Ah de 24V,12,0 Ah de 24V, 2,5 Ah

FX0231-1 FX0221-1 FX0121-1 FX0221-1

Puissance 2,160W 1,440W 960W 430W

Energie

Poids de la pile

288Wh 192Wh 120Wh 60Wh
41b,1.8kg 31, 1.4 kg 2.11b, kg 131b,0.6kg

FLEXPOWERTOOLS.COM | 5



CHARGEURS DUREES DE CHARGE DES PILES

CHARGEUR  CHARGEUR SUPER CHARGEUR DE
280W

RAPIDE DE RAPIDE DE CHARGEUR DE

INDICATEUR DE CHARGE 160W 280W 550W %%

INTELLIGENT mmompe 30 30 27 30

Les voyants lumineux indiquent les niveaux 24V,2,5 Ah  MINUTES  MINUTES MINUTES MINUTES
de charge pour une utilisation efficace et une PILE AU

recharge plus facile LITHIUM A
CELLULES 35 20 1 5 20

EMPILEES DE MINUTES  MINUTES  MINUTES  MINUTES
24V, 3,5 Ah

PILE AU

LITHIUM DE 60 30 27 30
24V,5,0 Ah MINUTES  MINUTES  MINUTES  MINUTES
PILE AU _

LITHIUM A

CELLULES 65 35 18 35
EMPILEES DE MINUTES  MINUTES  MINUTES  MINUTES
24V, 6,0 Ah

PILE AU

LITHIUM DE 90 50 27 50
24V, 8,0 Ah MINUTES  MINUTES  MINUTES  MINUTES
PILE AU _

LITHIUM A

CELLULES 1 10 55 30 55
EMPILEES DE MINUTES  MINUTES  MINUTES  MINUTES
24V, 10,0 Ah

imompoe 140 75 35 75

-
N MINUTES ~ MINUTES  MINUTES  MINUTES e '
TECHNOLOGIE A e ek : * E R QAG E
DEUX VENTILATEURS 3
Deux ventilateurs intégrés gardent le chargeur et 3
les piles a une température fraiche pour éviter la CHARGE INTELLIGENTE V I SSAG E ET 8 :
surchauffe et prolonger la durée de vie. Le processeur intelligent intégré optimise le flux i J‘

d'énergie pour réduire le temps nécessaire a la charge

FIXATION

CHARGEUR CHARGEUR SUPER CHARGEUR RAPIDE
RAPIDE DE RAPIDE DE CHARGEUR DE SIMULTANE DE 24V A
24V, 160 w 24V, 280 w 24V, 550 w 4 PORTSDE1 120w

FX0411-Z FX0421-Z FX0431-Z FX0451-Z

| f-s tm

“-'._I.IUIIUM

, X SUPPORT DE A o , _—
m Tous les chargeurs FLEX sont compatibles avec le SYSTEME DE RANGEMENT FLEX STACK PACK™ CHARGEUR REGLABLE, 3 : : :
— LES CHARGEURS DE 160 W, 280 W ET 550 W NECESSITENT ACHAT DE UATTACHEMENT DE LOT DE 2 UNITES o8 -
PACK SUPPORT DE CHARGEUR REGLABLE FLEX POUR ETRE COMPATIBLES AVEC STACK PACK™ F$1606-2 ‘ _ 3

6 | FLEXPOWERTOOLS.COM
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li Réglage de la vitesse (2 vitesses)

Mandrin a cliquet sans clé a
manchon unique tout en métal
de "2 po

i N ol § N i "
. ..G_R'ANDE PUISSANCE
750 PO-LB DE COUPLE

| -

i 3% AR

fzev/

TAILLE COMPACTE - . |-

CONGQUIERT LES
ESPACES RESTREINTS

<R

.~ AUTONOMIE DE ™
"~ FONCTIONNEMENT *
. EXCEPTIONNELLE

JUSQU’A 80 TROUS AVEC DES

FORETS A LANGUE D’ASPIC DE
1 PO DANS DU BOIS 2X4

C’EST
L’AVENIR

FLEX

PERCEUSES VISSEUSES DE 2 PO A DEUX VITESSES

PERCAGE, VISSAGE ET FIXATION

Conquérez les applications de percage exigeantes avec puissance, performance et
polyvalence. Cette perceuse visseuse compacte FLEX de 24 V sans balais de 2 po a
deux vitesses offre un couple de 750 po-lb et une autonomie de fonctionnement
exceptionnelle, pour vous permettre de passer a I'étape suivante de votre travail. La
construction robuste assure une durabilité inégalée vous permettant d'étre équipé
pour le long terme. La lampe a DEL intégrée aide dans les espaces

Moteur sans balais
et sans capteurs

OUTIL FX1151-Z SEULEMENT FX1151-2A
Oui
0-600/0-2 200 tr/min
750 po-lb, 85 Nm
224D
1/2 po
Cliquet tout en métal a manchon unique sans clé
174 mm /6,9 po
1,5kg/3,21b

e Perceuse visseuse a 2 vitesses de 1/2 po
o (2) piles au lithium-ion de 2,5 Ah

e Chargeur rapide de 160 w

e Porte-embout/méche

o Agrafe de ceinture

® Sac FLEX

Lampe a DELintégrée
Vitesse a vide
Couple maximum

Réglages de I'embrayage :

Capacité du mandrin
Type de mandrin
Longueur de l'outil

Poids de l'outil (sans pile)

e Perceuse visseuse a 2 vitesses de 1/2 po
e Porte-embout/méche

Comprend e Agrafe de ceinture

ECLAIRAGE

LAMPE A DEL

FLEXPOWERTOOLS.COM




F I_Ex CaVENIR etk FLE X :#%:  PERCAGE, VISSAGE ET FIXATION

PERCEUSES VISSEUSES A DEUX VITESSES
DE 2 PO AVEC MODE TURBO

La perceuse visseuse FLEX de 24 V sans balais de V2 po a 2 vitesses avec mode Turbo domine
les applications de percage grace a un couple inégalé dans le secteur (1 400 po-Ib). La
- fabrication durable de l'outil vous permet également d'étre équipé(e) pour le long terme.
7 I L'éclairage a DEL intégré fournit plus de visibilité dans les espaces sombres. La protection

: . contre les chocs en retour détecte les blocages d'outils, vous permettant ainsi de travailler en
Moteur sans balais toute confiance. Cette visseuse offre égalenr?ent I'avantage FLFEX, a savoir une puissance de
etsans capteurs pile, une autonomie de fonctionnement et une charge rapide inégalées.

et

=

Mandrin a cliquet sans clé de
"2 po tout en métal a manchon
unique avec dents en carbure

Bouton Turbo

FX11711T-2B

OUTIL FX1171T-Z SEULEMENT
Lampe a DELintégrée Oui

Vitesse a vide 0-550/0-2 000 tr/min
Vitesse TURBO 0-700/0-2 500 tr/min
Couple maximum 1400 po-b, 158 Nm

Réglages de I'embrayage : 22+D

Capacité du mandrin 1/2 po

Type de mandrin Cliquet métallique sans clé a manchon unique tout en métal avec dents en carbure
Longueur de l'outil 178 mm /7 po

Poids de l'outil (sans pile) 1,7kg/3,71b

e Marteau perforateur a deux vitesses o Marteau perforateur a deux vitesses
de 1/2 po avec mode Turbo de 1/2 po avec mode Turbo

* Poignée latérale Pile au lithium-ion de 2,5 Ah

o Porte-embout/méche Pile au lithium-ion de 5,0 Ah

: (_S)rumg _ SROTECTION ¢ _RE 'I.Es;ﬂ Comprend e Agrafe de ceinture g:iargée::ar?éprﬁg de 160w
e A CHOCSENRETOUR] * A e
- VITESSE ACCRUE R —— orte-embout/meche

Agrafe de ceinture
Mallette FLEX

TECHNOLOGIE DES ¢
FREINS \ _
. FLEXPOWERTOOLS.COM

MODE TURBO



F L Ex CAVENIR PERCAGE, VISSAGE ET FIXATION

Réglage de la vitesse (2 vitesses)
C’EST
L’AVENIR

MARTEAUX PERFORATEURS /VISSEUSES
DE /2 PO A DEUX VITSSES

Conquérez les applications de percage exigeantes avec puissance, performance et polyvalence.
Ce marteau perforateur compact FLEX de 24 V sans balais de %2 po a deux vitesses offre un
couple de 750 po-lb et un impact supplémentaire pour traverser la magonnerie. La construction
robuste assure une durabilité inégalée vous permettant d'étre équipé pour le long terme. La
lampe a DELintégrée aide dans les espaces sombres. Ce marteau perforateur offre également
I'avantage FLEX d'une puissance de pile, d'une autonomie de fonctionnement et d'une charge
plus rapide inégalées.

Moteur sans balais
et sans capteurs

Mandrin a cliquet sans clé a
manchon unique tout en métal
de "2 po

ol 2.5+ FLEX )

T

FX1251-Z OUTIL SEULEMENT FX1251-2A
Lampe a DELintégrée Oui
Vitesse a vide 0-600/0-2 200 tr/min
Taux d'impact 0-9 600/0-35 200 IPM
Couple maximum 750 po-lb, 85 Nm

Réglages de I'embrayage : 24+D+H

Capacité du mandrin 1/2 po

Type de mandrin Cliquet tout en métal a manchon unique sans clé
Longueur de l'outil 178 mm /7 po

Poids de l'outil (sans pile) 1,5kg/331b

- e Marteau perforateur de 1/2 po a deux vitesses e Marteau perforateur de 1/2 po a deux vitesses

AUTONOMIE DE o Porte-embout/méche e (2) piles au lithium-ion de 2,5 Ah
ONCTIONNEMENT e Agrafe de ceinture e Chargeur rapide de 160 w

' EXCEPTIONNELLE e * Porte-embout/méche

= " - ECLAIRAGE |
".:' JUSQU’A 85 TROU DE 5,1 6 re ° Agrafe de ceinture
: PO DANS LE BETON LAMPE A DEL . SacFLEX

CONGQUIERT LES ESPACES
750 PO-LB DE COUPLE RESTREINTS

e FLEX

FLEXPOWERTOOLS.COM
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Mandrin a cliquet sans clé de

'2 po tout en métal a manchon
unique avec dents en carbure

VITESSE ACCRUE

& MODE TURBO

UN COUPLE INEGALE

1 400 PO-LB

Réglage de la vitesse (2 vitesses)

Bouton Turbo =
Lampe a DEL intégrée —

/e = x Y &
é‘., ’! y ;

y

1
!

PROTECTION éONTRE LES
CHOCS EN RETOUR

TECHNOLOGIE DES FREINS
; i

L

Moteur sans balais
et sans capteurs

LAIRAGE

LAMPE A DEL

PERCAGE, VISSAGE ET FIXATION

C’EST
F L E x LAVENIR

MARTEAUX PERFORATEURS / VISSEUSES A DEUX VITESSES
DE Y2 PO AVEC MODE TURBO

Le marteau perforateur FLEX de 24 V sans balais de 2 po a 2 vitesses avec mode turbo offre un couple
de pointe (1400 po-Ib). Cette puissance inégalée est associée a une construction robuste pour une
durabilité sans précédent. La lampe a DEL intégrée vous permet de voir clairement vos repéres.

La fonction intégrée de protection contre les chocs en retour

vous permet de travailler en toute confiance. Lautonomie de

fonctionnement exceptionnelle de ce marteau perforateur

est soutenue par l'avantage FLEX d'une puissance de

pile, d'une autonomie de fonctionnement, et d'une

vitesse de charge inégalées, permettant a ce

marteau perforateur turbo de surmonter tous

les obstacles.

PILES AU LITHIUM A CELLULES
EMPILEES

COUTLFX1271T2 SEULEMENT | FXi2ritas | Pxianmin |
Lampe a DELintégrée Oui Oui

0-550/0-2 000 tr/min 0-550/0-2 000 tr/min

0-700/0-2 500 tr/min 0-700/0-2 500 tr/min

0-8 800/0-32 000 IPM 0-8,800/0-32,000 IPM
0-11200/0-40 000 IPM 0-11,200/0-40,000 IPM

1400 po-Ib, 158 Nm 1400 po-lb, 158 Nm

Réglages de I'embrayage : 24+D+H 24+D+H

Vitesse a vide

Vitesse TURBO

Taux d'impact

Taux d'impact TURBO

Couple maximum

Capacité du mandrin 1/2 po 1/2 po

Cliquet métallique sans clé a manchon
unique tout en métal avec dents
en carbure

182mm/7,2 po
1,7kg/3,81b
Marteau perforateur a deux vitesses

Type de mandrin Cliquet métallique sans clé a manchon unique tout en métal avec dents en carbure

Longueur de l'outil 182mm /7,2 po

1,7kg/3,81b

Marteau perforateur a deux vitesses o Marteau perforateur a deux vitesses
de 1/2 po avec mode Turbo de 1/2 po avec mode Turbo de 1/2 po avec mode Turbo
Poignée latérale Pile au lithium-ion de 2,5 Ah Pile au lithium a cellules empilées
Porte-embout/méche Pile au lithium-ion de 5,0 Ah de 6,0 Ah
Agrafe de ceinture Chargeur rapide de 160 w Chargeur rapide de 280 w
Poignée latérale Poignée latérale
Porte-embout/meche Porte-embout/meche
Agrafe de ceinture Agrafe de ceinture
Mallette FLEX Mallette FLEX

Poids de l'outil (sans pile)

Comprend

FLEXPOWERTOOLS.COM
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FLEX = FLEX

Dominez les applications de serrage les plus difficiles grace a la puissance et au contrdle
inégalés de la visseuse a percussion hexagonale de 1/4 po sans balais FLEX de 24 V. Cette
visseuse a percussion produit un couple ininterrompu de 1800 po-Ib, ce qui vous permet

pour la suite des événements. La lampe a DEL intégrée vous permet de voir clairement
vos repéres. De plus, cette visseuse offre I'avantage FLEX d'une puissance de pile, d'une
autonomie de fonctionnement et d'une vitesse de charge inégalées.

Moteur sans balais
et sans capteurs

Douille hexagonale ——
de 1/4 po

=

Interrupteur a
gachette pour le
réglage de la vitesse

Lampe a DEL intégrée

Lampe a DELintégrée
Vitesse a vide

Taux d'impact
Couple maximum

Douille

Longueur de l'outil
Tool Weight (without battery)

Visseuse a percussion hexagonale de % po
Porte-embout/méche

Agrafe de ceinture

Embout cruciforme n® 2 + Embout 725

£4 2““

i . . . ”lAILLE COMPACTE

JUSQU’A 160 VISDE 3 PO« CONQUIERT LES
DANS DU BOIS 2X4 ESPACES RESTREINTS
A =

/’ &
GRANDE PUTSSANCE.

1 800 PO-LB DE COUPLE

Comprend

ECLAIRAGE

LAMPE A DEL

FX1351-Z OUTIL SEULEMENT FX1351-2A

PERCAGE, VISSAGE ET FIXATION

VISSEUSES A PERCUSSION HEXAGONALES DE % PO

d'enfoncer boulon aprés boulon. Sa conception compacte et légére vous permet d'étre prét(e)

—— |
oo 250 FLEX iy
% LITHIUM Y. r:

Oui
0-3 400 tr/min
0-4 000 IPM
203 Nm/ 1800 po-lb
Hex. de % po
131 mm/5,2 po
1,7kg/2,41b
e Visseuse a percussion hexagonale de % po
(2) piles au lithium-ion de 2,5 Ah
Chargeur rapide de 160 w
Porte-embout/meche
Agrafe de ceinture

Embout cruciforme n° 2 + Embout T25
Sac FLEX

FLEXPOWERTOOLS.COM
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VISSEUSES A PERCUSSION HEXAGONALES

) l. ~ o
)\ MULTIMODALES A EJECTION RAPIDE DE /s PO
I?,OUI!Ie hex'_a -\‘:-’ - La visseuse a percussion hexagonale multimodale de 1/4 po a éjection rapide FLEX de 24 V sans balais
éjection rapide »J offre une puissance inégalée pour les applications de serrage les plus difficiles. Prenez le contrdle
de Y po grace aux trois modes de sélection de la vitesse qui vous permettent de vous adapter a l'application
en cours. Travaillez en toute confiance et avec des capacités améliorées, y compris des modes de vis

Moteur sans balais autotaraudeuses qui empéchent un serrage excessif et I'arrachage. Changez de vitesse rapidement avec

Bouton pour éjection o et sans capteurs la douille a éjection rapide pour un changement d'embout facile et d'une seule main. La lampe a DEL
rapille = intégrée vous permet de voir clairement vos reperes. Toute cette fiabilité
P =3 repose sur l'avantage FLEX, a savoir une puissance de pile, une autonomie
\ ;“'.'-:; de fonctionnement et une vitesse de charge rapide inégalées.
o

Interrupteur a gachette pour \
le réglage de la vitesse \*\"s

Mode a trois vitesses et panneau a vis
autotaraudeuses

Lampe a DEL intégrée T

=

PILES AU LITHIUM A CELLULES
EMPILEES

OUTIL FX1371A-Z SEULEMENT FX1371A2B | E1371AH |

Lampe a DELintégrée Oui Oui

Vitesse a vide 0-1900/2 700/ 4 000 tr/min 0-1,900/2,700/4,000 RPM
Taux d'impact 0-4 450 IPM 0-4,450 IPM

Couple maximum 2500 po-lb, 282 Nm 2,500 in-lbs, 282 Nm
Douille 1/4 po, hex. a éjection rapide 1/4 po, hex. a éjection rapide
Longueur de l'outil 119 mm /4,7 po 119 mm /4,7 po
Poids de l'outil (sans pile) 1,2kg/2,71b 1,2kg/2,71b

v, -

q: ” : ' , ; i - Visseuse a percussion hexagonale e Visseuse a percussion hexagonale Visseuse a percussion hexagonale
. J Y - 3 \ multimodale a éjection rapide de 1/4 po multimodale a éjection rapide de 1/4 po - multimodale a éjection rapide de 1/4 po
—J ; Porte-embout/meche Pile au lithium-ion de 2,5 Ah Pile au lithium a cellules empilées de

: Agrafe de ceinture Pile au lithium-ion de 5,0 Ah 6,0 Ah
. ‘UNE PUISSANCE . S Comprend Embout cruciforme n® 2 + Embout 725 Chargeur rapide de 160 w Chargeur rapide de 280 w

A Porte-embout/méche Porte-embout/méche
UN CONTROLE ACCRU / A ; i
z grafe de ceinture Agrafe de ceinture
2 500 PO-LB 3 MODES DE SELECTION EJECTION RAPIDE T R DEUSE Embout cruciforme n° 2 + Embout T25 Embout cruciforme n® 2 + Embout 125
DE COUPLE DE LA VITESSE MODES DE VISSERIE Mallette FLEX Mallette FLEX

cKEF FLEXPOWERTOOLS.COM | 19




F L Ex CAVENIR PERCAGE, VISSAGE ET FIXATION
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e CLE A CHOCS A COUPLE ELEVE DE % PO

Lorsque les travaux exigent une grande puissance de destruction des écrous, la clé a chocs
a couple élevé sans balais FLEX de 24 V offre un couple ininterrompu de 1 150 pi-lb. Prenez
le contrdle avec trois modes de vitesse adaptables et faites-le confortablement grace a la

Mécanisme — ¢ suppression des vibrations. Activez le mode de retrait pour un contrdle supplémentaire afin
d'entrai t d'extraire les écrous a ergot rapidement, en toute sécurité et efficacement. La lampe a DEL
en, LS . intégrée permet d'éclairer la zone de travail. Cette clé & chocs domine grace a l'avantage FLEX
carré de 1/2 po Moteur sans balais - une puissance de pile, une autonomie de fonctionnement et une vitesse de charge rapide
etsans capteurs inégalées pour vous permettre de continuer a travailler trés longtemps.
1 X \ 3
Interrupteur a gachette pourle -~ | | ) J N
/ \

réglage de la vitesse

o

Panneau de commande
de la vitesse

Lampe a DEL intégrée T

PILES AU LITHIUM A CELLULES
EMPILEES

OUTIL FX1471-Z SEULEMENT FX1471-1C | FX1471-IH

Lampe a DELintégrée Oui Oui

Vitesse a vide 0-2 450 IPM 0-2 450 IPM
Taux d'impact 0-2450 IPM 0-24501PM
Couple de fixation 800 pi-lb, 1,084 Nm 800 pi-lb, 1,084 Nm
Couple de cassage d'écrous 1,150 pi-lb, 1,558 Nm 1,150 pi-lb, 1,558 Nm
Taille de I'enclume 112 po 1/2 po
Longueur de l'outil 222 mm /8,7 po 222 mm /8,7 po
Poids de l'outil (sans pile) 31kg/691b 3.1kg/6,91b

— — A e (lé achocs a couple élevé de 1/2 po e (lé achocs a couple élevé de 1/2 po Clé a chocs a couple élevé de 1/2 po
EFFICACE')‘;“' = l S UN (A:gglgﬁq"u * Pile au lithium-ion de 5,0 Ah Pile au lithium a cellules empilées de
z — - Comprend e Chargeur rapide de 160 w 6,0 Ah
CASSAGE D’ECROUS t e Mallette FLEX Chargeur rapide de 280 w

1 150 PI-LB DE COUPLE

FLEX ao_imm,

Mallette FLEX
FLEXPOWERTOOLS.COM | 21
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F L Ex CAVENIR PERCAGE, VISSAGE ET FIXATION
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— Tige de profondeur MARTEAU ROTATIF SDS PLUS de 1 po
MARTEAUX ROTATIFS SDS PLUS

Les marteaux rotatifs FLEX de 24 V sans balais po SDS Plus sont construits
pour la performance. Percez en toute confiance grace au contrdle de

|a vitesse constante, a I'éclairage a DEL intégré et a la suppression des
vibrations. Adaptez-vous a chaque tache avec quatre modes sous votre
commande, y compris le percage, le percage au marteau, le ciselage et
le réglage du ciseau. L'outil FX1551-Z vous permet d'étre toujours prét(e)
a vous adapter aux exigences changeantes du travail grace au mandrin

Mandrin SDS-Plus

sans clé interchangeable de 1/2 po inclus. Tout cela, construit avec Poignée de
Y I(avaptage FLEXtdetI(;a plws;ance de I.z;p[le’FLEl)g de 24V, de l'autonomie de suppression
onctionnement et de la charge rapide inégalées. . .
% ge fapiceineg des vibrations
’ \
Sélecteur de mode =
(Ff\ ATTACHEMENT POUR EXTRACTION OUTIL FX1S51AZ SEULEMENT
. DE LA POUSSIERE
Poignée latérale Lampe a DELintégrée - - L |
/ ﬁ'w' = U):, y Travaillez sans poussiére grace a I'extracteur de poussiére R
g \ a/“v : FLEX pour les marteaux rotatifs FLEX de 24 V. Cet attache-
‘ J /,;-/j = _3 ment se connecte rapidement et en toute sécurité pour
i - - assurer une collecte fiable de la poussiére. Les anneaux
a brosse remplacables vous permettent d'optimiser les
- performances pour différentes tailles de méches, tandis
que le joint en caoutchouc résistant maximise l'aspiration
pour isoler et piéger les particules de poussiére.
Diamétre de percage : Jusqu'a 2-5/8 po
Poids de I'attachement : 0,7 Ib
FX1531-1C
A
‘.:._._ . OUTIL FX1531-Z SEULEMENT
- 1 OUTIL FX1551A-Z
! SEULEMENT FX1531-1C
Lampe a DELintégrée Oui Oui
' , Vitesse a vide 0-1400 RPM 0-980 RPM
Coups/min 0-4 500 BPM 0-4 350 IPM
Diameétre de percage max. 7/8 po (béton) ; 1/2 po (acier); 1-1/8 po (bois) 1 po (béton); 1/2 po (acier) ; 1-3/16 po (bois)
Energie d'impact max. 1,3 pi-lb 1,9 pi-lb
Poids de l'outil (sans pile) 4,61b 71b
i _ ¢ Marteau rotatif SDS Plus de 7/8 po e Marteau rotatif SDS Plus de 7/8 po Marteau rotatif SDS Plus de 1 po
- ANDRIN e Guide de profondeur Pile au lithium-ion de 5,0 Ah Guide de profondeur
INTERCHANGEABLE Comorend * Poignée latérale Chargeur rapide de 160 w Poignée latérale
TOUT EN METAL DE 1/2 PO FONCTION P Guide de profondeur Mandrin tout en métal détachable de 1/2 po

| Poignée latérale
m INTERRUPTEUR - Mallette FLEX
o« ‘ FLEXPOWERTOOLS.COM | 23
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— F L E x
LaVE A COUPE
d L’AVENIR
F L E x REVENIR Bouton de verrouillage

en position d'arrét

SCIES CIRCULAIRES
EN LIGNE DE 6-1/2 PO

Premiére en son genre, cette conception de scie en ligne
offre un équilibre total et une visibilité améliorée avec
une vue claire des deux cotés de chaque trait de coupe. La

. 7 scie circulaire en ligne FLEX de 24 V sans balais de 6-"2 po
Adaptateur de v ‘ Y-8 N ri coupe facilement les 3X en une seule passe. La DEL intégrée
tuyau d'aspiration ——# ~ N S ; éclaire la piéce a usiner pour assurer une précision et une
flexible sl o : R : _ y exactitude supérieures. Cette scie perfectionnée incorpore A : ;

' ' ) / également I'avantage FLEX : une puissance de la pile FLEX Z\ . p-2

de 24V, une autonomie de fonctionnement prolongée et ) -
une charge rapide inégalée. > OUTIL FX2131A-Z SEULEMENT

\‘_—/-
2 BRUSHLESS
Réglage du v ]
biseau GUIDE DE REFENTE
. Moteur sans FT211
balais et sans Refendez et répétez en toute confiance. Ce guide de
capteurs refente FLEX offre une grande précision grace a sa

construction en acier durable. Le guide de refente se fixe
facilement de chaque coté de la scie circulaire FLEX de 24
V pour produire des coupes précises et reproductibles.

Plaque de base/re- Largeur de la barre : 5/8 po
pose-pieds et dispositifs de Epaisseurge :aa tbt:;r;el:ﬁ p$1 -
RIotecligiremmagnesium Lg:]ggeuuerudre I?attachement : ?;-7/8 po p_}
Poids de I'attachement : 0,5 Ib v
- ~
S "\
FX2131A-1C
Lampe a DELintégrée Oui
Lame de la scie 6-1/2 po
Vitesse a vide 5500 tr/min
Capacité de biseau 0-47°
Arbre 5/8 po
Capacité de coupe a 90° 2-9/16 po
Capacité de coupe a 45° 19116 po
Poids de l'outil (sans pile) 7,1 1b
e Scie circulaire en ligne de 6-1/2 po e Scie circulaire en ligne de 6-1/2 po
e Lame FLEX a 24 dents de 6-1/2 po o Pile au lithium-ion de 5,0 Ah
s . > . e Couvre-crochet e Chargeur rapide de 160 w
FONCTIONNEMENT : e ! . Comprend e (Cléalame : ar:\frchEr);thef dents de 6-1/2 po
SCIE CIRCULAIRE EXCEPTIONNELLE COUPE 3X = ECLAIRAGE . glé ?:ng)r?e
® Sac

*AVEC UNE PILAU LITHIUM-ION DE 5,0 AH
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EN LIGNE JUSQU’A 430 COUPES* : M LAMPE A DEL B>
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___ 5800TR/MIN -

C’EST
F L E x e IR

Adaptateur de
tuyau flexible
d‘aspiration

Plaque de base/repose-pieds
et dispositifs de protection en
magnésium

e 2

COUPE 3X

Bouton de verrouillage en position d'arrét

li Crochet

LEGERS

COMPOSANTS EN MAGNESIUM

Moteur sans balais
et sans capteurs

Bouton de
présélection
de I'angle du
biseau

LAMPE A DEL

C’EST
F L E x LAVENIR

SCIES CIRCULAIRES DE 7-1/4 PO

Démolissez des kilometres de 2x4 avec la scie circulaire
FLEX de 24 V sans balais de 7-1/4 po. Cette béte de travail
|égere et durable est construite pour des performances de
coupe avancées et une capacité de coupe inégalée (jusqu'a
2-5/8 po). Une lampe a DEL intégrée éclaire l'ouvrage, ce
qui assure une précision supérieure et produit des coupes
exactes. Le puissant moteur de cette scie est optimisé par
I'avantage FLEX : puissance de la pile de 24 V, autonomie
de fonctionnement, et vitesse de charge rapide inégalées.

GUIDE DE REFENTE
FT211

Refendez et répétez en toute confiance. Ce guide de
refente FLEX offre une grande précision grace a sa
construction en acier durable. Le guide de refente se fixe
facilement de chaque coté de la scie circulaire FLEX de 24
V pour produire des coupes précises et reproductibles.

Largeur de la barre : 5/8 po

Epaisseur de la barre : 5/32 po ;
Longueur de l'attachement : 11-13/16po ‘"
Largeur de I'attachement : 3-7/8 po

Poids de l'attachement: 0,5 |b ) 5
b 4 \.
OUTIL FX2141-Z SEULEMENT FX2141-1D
Lampe a DELintégrée Oui
Lame de la scie 7-1/4 po
Vitesse a vide 5800 tr/min
Capacité de biseau 0-56°
Arbre 5/8 po
Capacité de coupe a 90° 2-5/8 po
Capacité de coupe a 45° 1-718 po
Poids de l'outil (sans pile) 91b

e Scie circulaire en ligne de 7-1/4 po

e Lame FLEXa 24 dents de 7-1/4 po

e Adaptateur pour tuyau d'aspiration et
dispositif de protection inférieur

® levier

e Cléalame

Sac FLEX

Comprend

Scie circulaire en ligne de 7-1/4 po

Pile au lithium a cellules empilées de
8,0 Ah

Chargeur rapide de 160 w

Lame FLEXa 24 dents de 7-1/4 po
Adaptateur de tuyau flexible d'aspiration
et levier du dispositif de protection
inférieur

Clé alame

Sac FLEX

COUPE

OUTIL FX2141-Z SEULEMENT

FX2141-1J

PILES AU LITHIUM A CELLULES
EMPILEES

FX2141-1J
Oui
7-1/4 po
5800 tr/min
0-56°
5/8 po
2-5/8 po
1-718 po
91b

e Scie circulaire en ligne de 7-1/4 po
e Pile au lithium a cellules empilées de

10,0 Ah

e Chargeur rapide de 280 w
e lame FLEXa 24 dents de 7-1/4 po
e Adaptateur de tuyau flexible d'aspiration

et levier du dispositif de protection
inférieur

e Cléalame
e Sac FLEX
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C’EST Bouton de verrouillage
L’AVENIR en position d‘arrét

r Crochet
Poignée auxiliaire —————— — :

——

Adaptateur de
tuyau flexible
d‘aspiration

Levier de réglage de
I'angle du biseau

Repéres de
profondeur
de coupe

Levier de réglage
de la profondeur

Bouton de
présélection de
I'angle du biseau

WO Fl .4 ,_
LA SCIE A POIGNEE . AUTONOMIE DE

ARRIERE SANS FIL FONCTIONNEMENT
LA PLUS PUISSANTE EXCEPTIONNELLE

T USeTA 720 Cones - PERFORMANCE INEGALEE COUPE 3X
DE PUISSANCE | "DANS DU BOIS 2X4* 6 200 TR/MIN | EN UNE SEULE PASSE |

~ *AVEC UNE PILE AU LITHIUM A CELLULES
EMPILEES DE 10,0AH

FLE X :: COUPE

SCIES CIRCULAIRES A POIGNEE
ARRIERE DE 7-1/4 PO

Démolissez des kilometres de 2x4 avec la scie circulaire FLEX de 24 V sans
balais de 7-1/4 po a poignée arriére. Ala fois léger et durable, cet outil de
coupe de précision est un maniaque du contrdle. Il positionne la lame a
gauche du moteur et place la poignée a l'arriére pour optimiser la ligne

de visée. Il est construit pour des performances de coupe avancées et une
capacité de coupe inégalée (jusqu'a 2-5/8 po). La lampe a DELintégrée
éclaire la piéce a travailler, ce qui permet une précision supérieure et des
coupes exactes. Le puissant moteur de cette scie est optimisé par l'avantage
FLEX de la pile au lithium a cellules empilées : puissance de la pile de 24V,
autonomie de fonctionnement et vitesse de charge rapide inégalées.

OUTILFX2141R-Z
SEULEMENT

GUIDE DE REFENTE
FT1211

Refendez et répétez en toute confiance. Ce guide de refente
FLEX offre une grande précision grace a sa construction

en acier durable. Le guide de refente se fixe facilement de
chaque coté de la scie circulaire FLEX de 24 V pour produire
des coupes précises et reproductibles.

Largeur de la barre : 5/8 po

Epaisseur de la barre : 5/32 po
Longueur de l'attachement : 11-13/16 po
Largeur de l'attachement : 3-7/8 po &

Poids de I'attachement : 0,5 Ib L W\ = FX2141R-1J
&> “ 3 ;ﬁ‘
~ “‘-\ (m—_ B

PILES AU LITHIUM A CELLULES EMPILEES

Lampe a DELintégrée Oui Oui
Lame de la scie 7-1/4 po 7-1/4 po
Vitesse a vide 6200 tr/min 6 200 tr/min
Capacité de biseau 0-56° 0-56°
Arbre 5/8 po 5/8 po
Capacité de coupe a 90° 2-5/8 po 2-5/8 po
Capacité de coupe a 45° 1-718 po 1-718 po
Poids de l'outil (sans pile) 101b 101b
e Scie circulaire & poignée arriére de 7-1/4 po e Scie circulaire a poignée arriére de 7-1/4 po
e Lame FLEXa 24 dents de 7-1/4 po e Pile au lithium a cellules empilées de 10,0 Ah
Comprend e Cléalame e Chargeur rapide de 280
P o SacFLEX e Lame FLEXa 24 dents de 7-1/4 po
e Cléalame
e SacFLEX
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FLE X :: COUPE

24V SANS BALAIS

Bouton de verrouillage SCIES ALTERNATIVES
en position d'arrét
Crochet - Aucune démonstration n'est trop difficile pour la scie alternative sans balais FLEX de
: - 24 V. Cette scie a une action de coupe orbitale rapide et permet de faire plus de coupes
) 4 par charge. La suppression des vibrations réduit la fatigue. Changez de lame a la

C’EST
F L E x e VENIR

Manchon de fixation

de lame sans outil on | volée grace au systéme d'éjection rapide et facile de la lame sans clé. La lampe & DEL
; \(—‘ ' intégrée permet de s'éclairer dans des conditions sombres.
) \ 4 SN JI ; geer
- . O s 4
i * \\. R L ‘w % pE ‘& A
3 ' 1x ¥ S, x 7
g :
II “N = ‘ \‘(\\u\“
Semelle pivotante J . e L ; .
P Lampe 3 DEL  Boutond'éjection Sélecteur d'action
de la semelle orbitale

OUTIL FX2271-Z SEULEMENT

FX2271-1C

Lampe a DELintégrée Oui
Longueur de la course 1-1/4 po
Vitesse a vide 0-3 000 RPM
Poids de l'outil (sans pile) 7.31b
Scie alternative
Lame de démolition de 9 po, a 6 dents par po, pour le
bois avec des clous Chargeur rapide de 160 w

Lame de démolition en métal épais de 6 po, 8/11 Lame de démolition de 9 po, a 6 dents par po, pour le

' : Comprend ;
| dents par po bois avec des clous
40 % DE VIBRATIONS | parp o L
COUPE PLUS PAR CHARGE v EN MOINS ACTION ORBITALE Sac FLEX baemntescz)e;:isgnolltlon en métal épais de 6 po, 8/11

VITESSE DE COUPE
JUSQU’A 50 COUPES DE 4X4* [l SUPPRESSION DES VIBRATIONS PLUS RAPIDE Sac FLEX

*AVEC UNE PILAU LITHIUM-ION DE 5,0 AH FLEXPOWERTOOLS.COM | 33

Scie alternative
Pile au lithium-ion de 5,0 Ah

EJECTION RAPIDE

DE LA LAME SNS CLE




C’EST
L E x EVEyR

UTILISATION D’UNE
g SEULE MAIN

s A
r

TAILLE COMPACTE
v

Lampes a DEL

COUPE EFFICACE

COURSE DE 1 PO

Manchon de fixation de
lame sans outil

AF

BOITE DE VITESSES A
CONTREPOIDS

REDUIT LES VIBRATIONS

._.#‘—' — 1

.

Bouton de verrouillage
en position d'arrét

=
EJECTION RAPIDE

DE LA LAME SANS CLE

C’EST
F L E x LAVENIR

24V SANS BALAIS

COUPE

SCIES ALTERNATIVES UTILISABLES D’UNE SEULE MAIN

Avec la scie alternative utilisable d'une seule main FLEX de 24V, une seule main suffit pour couper rapidement

du bois, des tuyaux en cuivre ou tout autre matériau qui se présente a vous. Son poids précis permet un contrdle
sans effort, tout en offrant une action de coupe orbitale rapide qui permet de réaliser plus de coupes par charge. La
suppression des vibrations réduit la fatigue. Changez de lame a la volée grace au systeme d'éjection rapide et facile
de la lame sans clé. La lampe a DELintégrée permet d'éclairer votre ouvrage. Tout cela est fourni avec I'avantage FLEX
d'une puissance de pile de 24V, d'une autonomie de fonctionnement et d'une rapidité de charge inégalée.

Lampe a DELintégrée
Longueur de la course
Vitesse a vide

Poids de l'outil (sans pile)

Comprend

FX2241-1A

OUTIL FX2241-Z SEULEMENT FX2241-1A

o Scie alternative utilisable d'une seule main

Oui
1po

0-3000 RPM

421b

e Lame de démolition de 9 po, a 6 dents par po, pour le

bois avec des clous
e Sac FLEX

Scie alternative utilisable d'une seule main

Pile au lithium-ion de 2,5 Ah

Chargeur rapide de 160 w

Lame de démolition de 9 po, a 6 dents par po, pour le

bois avec des clous
Sac FLEX
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FLEX = FLEX - coupe

Panneau de

commande de

la vitesse OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANT

Interrupteur e . : T
Loutil multifonctionnel oscillant sans balais FLEX de 24 V canalise jusqu'a 20 000 OPM pour
' de marche/ —— : i : A
Levier de ” p — couper, tailler, plonger, poncer, meuler et racler en toute confiance. Maintenez le contréle
libération des arret - 9—;’// grétcelé la Slipprestslior avancée des vibrations];f'La c%r]r:ﬁxio.r}ﬁt[') Stgrlf)cklrpa:imtise I’échdangte;
: BN, -' entre le moteur et la lame pour assurer une efficacité d'oscillation inégalée tout en rendant le
RECESIOITES e Qm“i\“ // a0 Gl o changement de lame super facile. Léclairage a DEL intégré assure également une visibilité totale
A e A = pendant que vous travaillez, méme dans des conditions difficiles.

Lampe de travaila DEL ————— r‘
p - ’

-—

o Nas co

Lame de coupe en plongée
(lames supplémentaires et accessoires vendus séparément)

FX4111-1A

i/ ;
! "."_Ii‘ OUTIL FX4111-Z SEULEMENT FX4111-1A

Lampe a DELintégrée Oui
: Vitesse a vide 10 000- 20 000 OPM
l.? y o Angle d'oscillation a gauche et a droite 4°(+/-2°)
*”' ) Systéme d'accessoires Starlock Max
Compatibilité des lames Starlock, Starlock Plus, Starlock Max
~ - Nombre de paramétres de réglage de la vitesse 5
e
2 Poids de l'outil (sans pile) 2.81b
1 Outil multifonctionnel oscillant o Qutil multifonctionnel oscillant
Guide de profondeur o Pile au lithium-ion de 2,5 Ah
Lame Starlock bimétallique pour coupe en plongée e Chargeur rapide de 160 w
de 1-1/4 po Guide de profondeur
Comprend Lame Starlock en acier a haute teneur en carbone pour Lame Starlock bimétallique pour coupe en plongée de
coupe en plongée de 1-1/4 po 1-1/4 po
2 e o FLEX L lock ierah
SANS CLE PUISSANCE MAXIMALE SUPPRESSION sac ;f:;j@f;lgn;g:ﬂgrﬁ1 ,Z“;‘;te”e“r en carbone pour
20 000 OPM EJECTION DE LA LAME CONNEXION 3D STARLOCK DES VIBRATIONS Sac FLEX
- e FLEXPOWERTOOLS.COM | 37
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FLE X :: COUPE

SCIES SAUTEUSES

Coupez avec une précision et un contrdle inégalés avec la scie
sauteuse a préhension par le barillet sans balais FLEX de 24 V et la
Panneau de scie sauteuse a poignée en D sans balais FLEX de 24 V. Cette scie

C’EST
F L E x -\

commande de la sauteuse polyvalente comporte quatre vitesses adaptables et un

mode automatique. Un support de lame a double guide améliore

|a précision, et une lampe a DEL assure la confiance dans chaque _ 2

coupe. Changez facilement de lame en cours de travail grace au e . W FX2221-Z OUTIL SEULEMENT
systéme d'éjection de la lame en une seule étape. "%

vitesse

GUIDE DE REFENTE
F1221

Refendez et répétez en toute confiance. Ce guide de
refente FLEX offre une grande précision grace a sa
construction en acier durable. Le guide de refente se fixe
facilement de chaque coté des scies sauteuses FLEX de
24V pour produire des coupes précises et reproductibles.

Levier de
commandeg®
de l'orbite

— Levier de relachement
de lalame

— Dispositif de protection

contre les copeaux

Largeur de la barre : 3/8 po

Epaisseur de la barre : 3/32 po

Longueur de l'attachement : 9-1/2po g
Largeur de l'attachement : 3-25/32 po

Poids de l'attachement: 0,2 Ib ) A

i

__ A FX2221-Z OUTIL SEULEMENT FX2231-Z OUTIL SEULEMENT

P 188" Lampe a DEL intégrée Oui
. ' Longueur de la course 1po 1 po
Vitesse a vide 800-3 500 CPM 0-3500 SPM
Réglages orbitaux 3 3
Réglages de la vitesse 4+A 4+A
Poids de l'outil (sans pile) 491b 511b

Scie sauteuse a préhension par le barillet

Clé hexagonale

Couvercle de la plaque de base

Dispositif de protection contre les copeaux

Elément amovible pour la protection contre les éclats
Orifice de dépoussiérage

Scie sauteuse a poignée en d

Clé hexagonale

Couvercle de la plaque de base

Dispositif de protection contre les copeaux

Elément amovible pour la protection contre les éclats
Orifice de dépoussiérage

Lame FLEX a tige en Ta 20 dents par po de 3-1/4 po Lame FLEX & tige en Ta 20 dents par po de 3-1/4 po
Lame FLEX a tige en Ta 5~6 dents progressives par Lame FLEX a tige en Ta 5~6 dents progressives par

LAMPE A DEL po de 4 po po de 4 po

- - s o

Comprend

\\'EN UN : ¥ | PRECISION DE -
SEUL MOUVEMENT OUPES CONTROLEES COUPE MAXIMUM .2 ACCESSIBLE |

EJECTION DE LA LAME QUATRE VITESSES AVEC AUTO PORTE-LAME

P ’f“-"*‘\
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SURFACAGE

C’EST
F L E x LAVENIR

MEULEUSES D’ANGLES AVEC INTERRUPTEUR A PALETTE

C’EST
F L E x Laves

Bouton de sélection
de la vitesse

Verrouillage de la broche

auxiliaire B,
Interrupteur
,‘.Q:pgle‘tfe

La meuleuse d'angle FLEX de 24 V sans balais de 5 po a vitesse variable avec interrupteur
a palette offre des avantages de haut niveau sur le lieu de travail. Déchainez jusqu'a 10

000 tr/min de puissance inégalée tout en travaillant en toute confiance et avec le contrdle
complet de l'outil. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent un démarrage

T A i

progressif, une protection contre le redémarrage, une protection contre les surcharges,
une protection contre les chocs en retour et un frein. La suppression des vibrations, les
commandes tactiles réglables et le réglage du dispositif de protection en une seule étape
améliorent 'ergonomie, tandis que I'autonomie de fonctionnement exceptionnelle vous

permet de continuer a travailler trés longtemps.

DISPOSITIF DE PROTECTION
CONTRE LES RISQUES

DE LA COUPE

FT311

Protégez-vous des étincelles et des débris
avec le dispositif de protection de coupe FLEX
pour les meuleuses d'angle FLEX de 4- po
-5 po. Ce dispositif offre une protection lors
de l'utilisation des meules de coupe avec un
réglage facile et un systéme de réglage de la
protection en une seule étape pour s'adapter
a chaque application.

Diametre : 4-1/2 po &5 po
Poids de l'attachement : 0,6 Ib

.

OUTIL FX3171-Z SEULEMENT

CAPOT DE PROTECTION
CONTRE LA POUSSIERE
F1311

Optimisez votre meuleuse avec le capot de
protection contre la poussiére adaptable FLEX
pour les meuleuses d'angle FLEX de 24 V. Le
réglage du dispositif de protection sans outil
et en une seule opération permet un captage
optimal des poussiéres dans n'importe quelle
position. Tirez le meilleur parti de chaque
meule boisseau grace a un capot réglable en
hauteur, tandis qu'un capot avant amovible
permet une couverture affleurante pour le
poncage pres des murs. La jupe de protection
interchangeable de ce capot assure une
aspiration optimale et durable.

Diameétre : 4-1/2 po & 5 po

Poids de I'attachement : 0,4 Ib

OUTILFX3171A-Z SEULEMENT

FX3171A-1C

w OUTIL FX3171A-Z SEULEMENT FX3171A-1C

Lampe a DELintégrée Oui Oui
Vitesse a vide 10000 tr/min 3500/5000/7000/10 000 tr/min
Diamétre de la meule : 4-1/2 po-5po 4-1/2 po-5po

Type d'interrupteur Interrupteur a palette, pas de verrouillage Interrupteur a palette, pas de verrouillage

Réglages de la vitesse 1 4
Taille de l'arbre 5/8 po 5/8 po
Poids de l'outil (sans pile) 421b 421b

Meuleuse d'angle a vitesse fixe de Meuleuse d'angle a vitesse variable e Meuleuse d'angle a vitesse variable de
5 po avec interrupteur a palette de 5 po avec interrupteur a palette 5 po avec interrupteur a palette
Dispositif de protection de la meuleuse Dispositif de protection de la Pile au lithium-ion de 5,0 Ah
(2) brides de fixation meuleuse Chargeur rapide de 160 w
Comprend Clé (2) brides de fixation Dispositif de protection de la meuleuse
Poignée de suppression des vibrations Clé (2) brides de fixation
Poignée de suppression des vibrations Clé
POIGNEE Poignée de suppression des vibrations
DE SUPPRESSION Sac FLEX

COMMANDE T.&CTILE

VITESSES REGLABLES

TECHNOLOGIE DE FREINAGE

FLEXPOWERTOOLS.COM




SURFACAGE

C’EST
F L E x LAVENIR

MEULEUSES D’ANGLES AVEC INTERRUPTEUR A PALETTE

() 4 y 4  m
. 4 j V- La meuleuse d'angle FLEX de 24V sans balais de 5 po a vitesse variable avec interrupteur a palette offre des

C’EST
L’AVENIR
Bouton de sélection de
la vitesse
(& s -

’

-
S \\‘;3, avantages de haut niveau sur le lieu de travail. Libérez jusqu‘a 10 000 tr/min de puissance inégalée tout
sl Verrouillage \»},\ - ] en travaillant en toute confiance. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent un démarrage
de la broche ; progressif, une protection contre le redémarrage, une protection contre les surcharges, une protection
, IR contre les chocs en retour et un frein. La suppression des vibrations, les commandes tactiles réglables et le
< : _ ‘ & ' Sy * réglage du dispositif de protection en une seule étape améliorent l'ergonomie, tandis que I'autonomie de
e 7, _ { g fonctionnement exceptionnelle vous permet de continuer a travailler tres longtemps.
» W\
' \J
-
Poignée DISPOSITIF DE CAPOT DE PROTECTION CONTRE
auxiliaire 7Interrupteur latéral PROTECTION CONTRE LES LA POUSSIERE

RISQUES DE LA COUPE FI1311

F1311 Optimisez votre meuleuse avec le capot de

COMMANDE TACTILE

Jusau’A 10 000 : 4
TR/MIN VITESSES REGLABLES TECHNOLOGIE DE FREINAGE

VIBRATIONS

Protégez-vous des étincelles et des débris
avec le dispositif de protection de coupe
FLEX pour les meuleuses d'angle FLEX

de 4-% po - 5 po. Ce dispositif offre une
protection lors de I'utilisation des meules
de coupe avec un réglage facile et un
systeme de réglage de la protection en
une seule étape pour s'adapter a chaque
application.

Diametre : 4-1/2 po &5 po
Poids de l'attachement : 0,6 Ib

-

Lampe a DELintégrée
Vitesse a vide

Diametre de la meule :
Type d'interrupteur
Réglages de la vitesse
Taille de 'arbre

Poids de l'outil (sans pile)

Comprend

protection contre la poussiére adaptable FLEX pour
les meuleuses d'angle FLEX de 24 V. Le réglage

du dispositif de protection sans outil et en une
seule opération permet un captage optimal des
poussiéres dans n'importe quelle position. Tirez le
meilleur parti de chaque meule boisseau grace a
un capot réglable en hauteur, tandis qu'un capot
avant amovible permet une couverture affleurante
pour le pongage prés des murs. La jupe de
protection interchangeable de ce capot assure une
aspiration optimale et durable.

Diametre : 4-1/2 po & 5 po
Poids de I'attachement : 0,4 |b

OUTILFX3181-Z SEULEMENT

OUTIL FX3181A-Z SEULEMENT

OUTIL FX3181-Z SEULEMENT OUTIL FX3181A-Z SEULEMENT

Oui
10000 tr/min
4-1/2 po-5po
Interrupteur latéral avec verrouillage
1
5/8 po
4,21b

Meuleuse d'angle a vitesse fixe de 5 po avec
interrupteur latéral

Dispositif de protection de la meuleuse

(2) brides de fixation

Clé

Poignée de suppression des vibrations

Oui
3500/5000/7 000/ 10 000 tr/min
4-1/2 po-5po
Interrupteur latéral avec verrouillage
4
5/8 po
421b

Meuleuse d'angle a vitesse variable de 5 po avec
interrupteur latéral

Dispositif de protection de la meuleuse

(2) brides de fixation

Clé

Poignée de suppression des vibrations

FLEXPOWERTOOLS.COM
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ELE X SPECIALITE

PISTOLET A VIS POUR
CLOISONS SECHES AVEC

C’EST
F L E x LaviES

Embout
de visseuse Manchon a
butée
ATTACHEMENT (MAGASIN)
FX1611-Z
Bouton de Accrochez feuille aprés feuille avec une grande facilité grace au pistolet a vis pour
verrouillage cloisons séches sa,nslb'alvais F’LEX dg 24V avec magas'in. Ce pis,tolet,é vis léger
en état de vous permet de bénéficier d'une vitesse et d'une efficacité inégalées. Le mode
de verrouillage en position de marche fournit une puissance continue pour fixer
marche les panneaux de cloisons séches. L'installation est facile grice a des réglages sans
outils. La lampe brillante a DEL intégrée éclaire les espaces sombres. Toutes ces

performances reposent sur I'avantage FLEX, a savoir une puissance de pile, une
autonomie de fonctionnement et une charge rapide inégalées.

MAGASIN ASSEMBLE
FT161

Renforcez encore plus la performance de votre pistolet a vis

pour cloisons séches FLEX de 24 V grace au chargeur assemblé
adaptable FLEX. Cet accessoire améliore la productivité grace a
I'alimentation automatique en vis. L'installation est facile grace aux
réglages sans outil, et le chargeur pivote sur 360° pour toutes les
applications, méme dans les coins les plus étroits. '

Lampe de
travail a DEL

Longueur du magasin : 8-5/16 po
Longueur de la vis assemblée : 1/2 po
Taille de la vis assemblée : n°6,n°7 etn°8
Max. de vis par bande : 50 piéces

Poids de I'attachement : 0,7 |b

1/4 po, hex.
0-4 500 RPM

Type d'embout :
Vitesse a vide

Poids de l'outil (outil tout seul) 251b

o Pistolet a vis pour cloisons seches
o Attachement de magasin pour vis

- ” ‘ assemblées
' o Agrafe de ceinture
, 7 Comprend * Porte-embout/porte-meche
o Porte-embout/porte-meche magnétique

® Embout PH2 long
® Embout PH2 long

LYY
‘b...t.“ﬁ-hq-....

UN CONFORT MAXIMAL
FLEXPOWERTOOLS.COM | 49
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ELE X SPECIALITE

OUTIL DE DEQOUPE POUR
CLOISONS SECHES

FX2471-Z

Rangement
de laclé

Event de soufflage du haut o o . .
Loutil de découpe pour cloisons séches sans balais FLEX de 24 V fonctionne toute

la journée grace a son autonomie exceptionnelle- jusqu‘a 150 boites de prises
de courant par charge. Le débit d'air réglable permet d'éloigner la poussiére de
la zone de travail dans la direction souhaitée. La lampe a DEL intégrée permet
d'éclairer la zone de travail si besoin est. Cet outil de découpe offre également
I'avantage FLEX d'une puissance de pile de 24V, d'une grande autonomie

de fonctionnement et d'une charge rapide inégalées pour vous permettre de
continuer a travailler trés longtemps.

Ecrou de fixation
de douille

Interrupteur de

Méche marche/arrét

Guide de
profondeur

Vitesse a vide 28000 tr/min
Diamétre de la douille 1/4po &1/8 po
Longueur de l'outil 9 po

o Qutil de découpe pour cloisons séches
o Agrafe de ceinture
o Clé
i - ; A ® (2)douilles (1/8 po et 1/4 po)
. - JUSQU’A 150 BOITIERS RANGEMENT DE LACLE ® (2) embouts/méches pour cloisons seches
CONTROLE DE LA POUSSIERE DE PRISES EE COURANT PAR CHARGE SUR L’OUTIL de 1/8 po

*AVEC UNE PILEAULITHIUM-ION DE 2,5 AH (VENDUESEPAREMENT: FLEXPOWERTOOLS.COM | 51
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ELE X SPECIALITE

MELANGEUR DE BOUE

FX6151-Z

C’EST
L’AVENIR

Le mélangeur de boue FLEX offre la puissance, le confort et le contrdle
nécessaires pour préparer n'importe quel matériau en vue de son usinage. La
conception ergonomique a double poignée améliore votre stabilité et votre
contrdle. Deux vitesses d'engrenage mécaniques vous permettent de réaliser
facilement les mixages les plus difficiles. De plus, les trois modes de vitesse
électroniques vous permettent de régler la vitesse pour un contréle total de
chaque mélange. Sadapte a toutes les palettes courantes gréce au mandrin

a clé de 1/2 po sécurisé de ce mélangeur. Et maximisez votre avantage FLEX
grace a la compatibilité des piles FLEX pour offrir la méme puissance, la méme
autonomie de fonctionnement et la méme vitesse de charge rapide inégalées
que vos autres outils électriques FLEX.

Dispositif de
protection contre les
chocs

Commutateur
de sélection
de vitesse

Capacité de l'outil Mandrin de 1/2 po
Vitesse a vide - Ter engrenage 0-210/325/530 tr/min
Vitesse a vide - 2éme engrenage 0-320/490/780 tr/min L 3
Poids de Foutil: 9,51b |
e Mélangeur de boue 'y

Comprend e (lé de mandrin
e Support pour clé

~ g )
CONTROLE DES MELANGES /

3 MODES DE SELECTION CONTROLE SUPERIEUR
DE LA VITESSE

e

CONCEPTION A POIGNEE DOUBLE

FLEXPOWERTOOLS.COM | 53
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ELE X SUPPORT DU SYSTEME

\ PROJECTEUR

FX5131-Z

Poignée de transport

S Le projecteur FLEX de 24 V offre une visibilité optimale et une durabilité
BN essentielle sur le lieu de travail. Contrdlez jusqu'a 2 000 lumens la ot vous
\ avez le plus besoin de lumiére grace au réglage a 360° et aux supports
adaptables. Un cadre solide en aluminium fournit la force nécessaire pour
N . ! résister aux conditions de travail les plus difficiles. Et, pour couronner le tout,
ce projecteur est construit autour du méme FLEX Advantage que tous les autres

b /) ) outils électriques FLEX pour une compatibilité croisée ultime, garantissant une
g F puissance de pile, une autonomie de fonctionnement et une charge rapide
e = Point de inégalées pour I'ensemble de vos outils.

pivotement

Bouton pour
allumer éteindre

Couvre-lentille
transparent

Max. lumens 2000 Im

Jusqu'a 5 heures en mode d'intensité
lumineuse élevée avec une pile 5,0 Ah

Autonomie de fonctionnement

y Rotation 360°
Montage Autonome, sur trépied ou suspendu

I&-I s : Poids de loutil 5,61b
U ANTIER" o SUPPORTS DE MONTAGE

5 Comprend Projecteur
JUSQU’A 2 000 LUMENS ADAPTABLES

5 N
ECLAIRABLE REgABLE

SUR 360°
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ELE X SUPPORT DU SYSTEME

LAMPE DE TRAVAIL

FX5111-Z

C’EST
F L E x e

Couvre-lentille
transparent

Boucle de suspension

Eclairez votre zone de travail avec la lampe de travail & DEL FLEX pour une

: visibilité optimale sur le chantier. Cette lampe de travail a DEL ultra-brillante

P?mt de offre jusqu'a 300 lumens dans une conception compacte pour éclairer les

pivotement espaces restreints, et sa téte réglable pivote SUR 104° pour produire un

éclairage de précision la ot vous en avez besoin. Lagrafe de ceinture et le

_ - crochet de suspension de la lampe de travail vous permettent d'avoir les mains
\ ‘ - libres et de vous concentrer sur la tache a accomplir pour mener a bien votre

Bouton pour | journée de travail.

allumer/éteindre \ L

Point de
fixation de la
sangle
Max. lumens 300/1501m
. : Jusqua 10,5 heures en mode d'intensité lumineuse
Autonomie de fonctionnement o :
élevée avec une pile 2,5 Ah
N Rotation 104°
e Montage Autonome, avec agrafe de ceinture ou suspendu
3 e T IO ) A ¢ e Lampe de travail a DEL
ECLAIRAGE REGLABLE VISIBILITE SUR LE CHANTIER CONTROLE DE LA LUMINOSITE Comprend ,
4 e Agrafe de ceinture
SUR 104° JUSQU’A 300 LUMENS | 2 MODES |
FLEXPOWERTOOLS.COM
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l . . DOUBLE SOURCE D’ALIMENTATION

5 ~ ' A A P . 1L [t PP N " 'y i
(e 1 p-Nc BP0 LT o] P B8 A IMENTEE PAR UNE PILE FLEX DE 24V * VISIBILITE INEGALEE Comprend T(;):urk;jl(fcsl(?lljrfc%edtgl(i)iuelstlgiizrl])ELa i Q)'
EXTENSION RAPIDE DE 7 Pl ™= CORDON DE RALLONGE JUSQU’A 4 000 LUMENS -

Lumiére principale

ELE X SUPPORT DU SYSTEME

e TOUR D’ECLAIRAGE MODULAIRE 3
Bouton de réglage de I'angle — g A DEL A DOUBLE SOURCE | | -_ 3
D’ALIMENTATION '

FX5141-2

La lampe modulaire & DEL a double source d'alimentation FLEX de 24 V éléve
I'éclairage du lieu de travail a un tout autre niveau. Contrélez jusqu‘a 4 000 lumens
la oli vous avez le plus besoin de lumiére grace au réglage sur 360° et a une téte
Bride de fixation —— d'éclairage a trois panneaux. Un cadre et un trépied solides en aluminium lui
du haut permettent de résister a tout ce que la journée de travail peut |ui réserver. Retire;
la lampe du trépied pour la transformer en une lampe portative. De plus, le trépied
est doté d'une fixation a vis standard de 1/4 po, ce qui le rend compatible avec votre
appareil photo et votre niveau laser. Il dispose méme d'un port USB-C pour que
vous puissiez garder vos appareils chargés pendant que vous travaillez. Il comprend
I'Avantage FLEX pour une compatibilité croisée ultime, garantissant une puissance

i —— de pile, une autonomie de fonctionnement et une charge rapide inégalées (la pile
Bride de fixation du bas i est vendue séparément).

Lumiéres
auxiliaires

” Port USB
Support t,i_ -‘ Interrupteur de
Indicateur d'alimentation ———#— marche/arrét

—

—

I 11C xma

-
_;i_l" 1
_—

Max. lumens 4000 Im SR ——
. : Jusqu'a 2,5 heures en mode d'intensité g
Autonomie de fonctionnement : P .
lumineuse élevée avec une pile 5,0 Ah “
. 270° pour la charniére principale, 180° pour le f Vi~
Rotation . o . i
premier poteau, 210° pour les panneaux latéraux _
Autre méthode de montage Autonome ou suspendu 1 b
. . Pile de 24 V/120V c.a. len cas d'utilisation avec le
Double source d'alimentation L .
cordon d'alimentation
Sortie USB Type C ‘
L Notation IP IP54 W
Poids de l'outil 181b ; N

*LA PILE EST VENDUE SEPAREMENT FLEXPOWERTOOLS.COM




Q’EST
L’AVENIR Compatible avec Bluetooth

Synthoniseur
nlaérit_‘li%M/FM

ELE X SUPPORT DU SYSTEME

RADIO DE CHANTIER

FX5351-Z

ad

R

La radio de chantier FLEX est congue pour offrir une excellente qualité sonore a
I'intérieur comme a l'extérieur. Diffusez de la musique ou la radio AM/FM grace a
deux puissants haut-parleurs et a I'amplification des graves pour que votre son soit
fort et clair. La connectivité Bluetooth™ ajoutée permet une diffusion personnal-
isée pendant que vous travaillez, en recevant des signaux jusqu‘a 150 pieds de
distance. Cette radio est préte a 'emploi avec une cage de protection renforcée
pour protéger la radio contre les chocs éventuels. Sa protection conforme a la
norme P64 élimine les menaces telles que la poussiére et I'humidité. Le tout,
alimenté par le méme avantage FLEX que les outils électriques FLEX - offrant une
puissance de la pile, une autonomie de fonctionnement et une vitesse de charge
rapide inégalées. (La pile est vendue séparément.)

T
A1

o

Protection contre les Haut-parleurs doubles & amplification ——
chocs et conception des graves

résistante aux
intempéries

Version Bluetooth : 50
Distance Bluetooth Jusqu'a 150 pi

Indice IP (indice de protection) IP64

Synthoniseur numérique AM/FM Oui

Longueur de l'outil 182mm/7,2 po
T Poids de l'outil (sans pile) 35kg/7,71b

= ..,a, QA S AR ¢ Radio de chantier
e UVE DES INTEMPERIES Comprend « Cordon AUX. de 3,5 mm
_ e Adaptateurde 120V c.a.

FLEXPOWERTOOLS.COM | 63
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Interrupteur de marche/arrét
C’EST
L’AVENIR |

24y

paweye — Poignée
AN '

A '-. \L N Stockage du tuyau
" ?“}g "aﬁ\‘;:wa\\d;:buse ASPIRATEUR DE LIQUIDES ET DE

POUSSIERES DE 1,6 GALLON

Station d'accueil , FX5221-Z
de la pile q ‘ . . _
A Laspirateur de liquides et de poussiéres FLEX de 1,6 gallon domine les
renversements, la poussiere et les débris grace a une puissante aspiration.
Optimisez votre autonomie de fonctionnement et vos performances pour
répondre aux exigences de votre travail grace aux modes Eco et Boost
‘ Bouton pour nettoyer .améliorés: La réduction dgs performances fait pa.rtie du passé gréce.é I’.inv<‘ersi0n
; \\:\ le filtre mstantapeedu flux, ce qui permet dg garder le filtre propre et I'aspiration 3
\\_. son maximum. Le stockage sur l'outil permet de garder les attachements préts
":Q\ \ al'emploi. Cet aspirateur de chantier est également alimenté par le méme
::;\ \ Loquet de avantage FLEX supérieur que les autres outils électriques FLEX, ce qui signifie
S A verrouillage une puissance de pile de 24V, une autonomie de fonctionnement et une
- o~ - vitesse de charge rapide inégalées.
'. u resgrvonr a
poussiere

SACS A POUSSIERE EN MOLLETON
F1522
Gardez votre réservoir a I'abri de la poussiére grace aux sacs a

Ouverture de ) ' poussiére en molleton FLEX congus pour I'aspirateur de I.iquides

Lnonrat! et de poussieres FLEX. Ces sacs a poussiére en molleton jetables

I aspiration aprés usage capturent les particules fines et préfiltrent méme pour

o5 - prolonger la durée de vie de votre filtre. Les sacs & poussiére en
Support de \ molleton FLEX ont également

la base ' une capacité supérieure a .'l
/A

celle des sacs a poussiere
conventionnels. Passez de
Iaspiration de poussiéres a
Iaspiration de liquides sans
aucun probleme. Livré en

paquets de 5 pour plus
de commodité.

Capacité d'aspiration de déchets secs : 1,6 gal
Capacité d'aspiration de déchets humides 0,8 gal
max. Débit d'air 41 pi3/min
Elévation d'eau 42 po
Diamétre du suceur 1-3/8 po
Poids de l'outil 7,31b

Aspirateur de liquides et de
poussieres de 1,6 gallon

Tuyau flexible de 8 pi x 1-3/8 po
Adaptateur de tuyau flexible de
1-3/8 poa 1-1/4 po

AUTONOMIE DE Brosse ronde
FONCTIONNEMENT Suceur tout usage
PROLONGEE Suceur plat

Filtre HEPA lavable
MODES ECO & BOOST Courroie de transport

Comprend

DOMINE LES MATIERES
HUMIDES AUTANT QUE SECHES
41 PI3/MIN & 42 PO D’ELEVATION

FONCTION D’INVERSION DU _FLUX
GARDE LE FILTRE CLAIR
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FONCTION TURBO
ON “ | : O : :
V1A »
alle

/2

Tube de rallonge

Bouton Turbo —‘

- F""""‘ < % o
DEBIT D’AIR PUISSANT =~ = .

SQU’A 115

PI3/MIN & 185 MPH

REGLAGE DE LA VITESSE

SUPPORT DU SYSTEME

C’EST
F L E x LAVENIR

SOUFFLEUSE DE CHANTIER

FX5441-1

- \
La saleté et la poussiére n‘ont nulle part ot se cacher avec la souffleuse de -
chantier FLEX. Doté d'un moteur sans balais, d'un ventilateur a turbine, de
réglages de vitesse variables et d'un bon équilibre dans une construction
légere, cet outil permet de frapper sans pitié les zones difficiles a atteindre. Il est
construit pour une utilisation modérée & un prix imbattable, il fournit un flux
dair trés ciblé pour que vous puissiez rester propre et controler la situation. Il
comprend I'Avantage FLEX pour une compatibilité croisée ultime, garantissant
une puissance de pile, une autonomie de fonctionnement et une charge rapide
inégalées.

OUTIL FX5441-Z SEULEMENT

115 pi3/min
185 MPH

Autonomie de Jusqu'a 10 min en mode turbo avec une pile de 2,5 Ah ;
fonctionnement jusqu'a 14 min en mode haute vitesse avec une pile de 2,5 Ah

Poids de l'outil 2.8lb

e Souffleuse de chantier
e Tube derallonge
* Adaptateur de gonfleur/dégonfleur

Volume d'air max.

Vitesse max. de l'air

Comprend
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ELE X SUPPORT DU SYSTEME

VENTILATEUR DE e LA o
CHANTIER 4
FX5471-Z - Za

; : Le ventilateur de chantier de 24 V fournit jusqu'a 46 heures de débit d'air
Point de pivotement portable sur une seule charge a faible débit avec une pile au lithium de 5,0 Ah

(vendue séparément). La poussiére et les fumées n'ont aucune chance contre

la force de 1 100 pi3/min Idéal pour améliorer la circulation dans les espaces
restreints, les zones fraichement peintes et tout endroit ol vous avez besoin

de purifier I'air. Congu pour s'attacher de maniére transparente a la mallette

de rangement FLEX Stack Pack™ pour une organisation et une accessibilité
optimisées. Les réglages de vitesse et la fonctionnalité de rotation pivotante sur
180 degrés vous permettent de garder le contrdle, et sa connexion innovante
Stack Pack™ signifie qu'il ne se renversera pas. Il comprend I'Avantage FLEX
pour une compatibilité croisée ultime, garantissant une puissance de pile, une

autonomie de fonctionnement et une charge rapide inégalées.

C’EST
L’AVENIR

Poignée de transport

Téte ajustable

Interrupteur
de commande

Port USB

Bouton d'indicateur
de charge

Porte-téléphone

cellulaire
Montage compatible avec
FLEX Stack Pack™ _ !
f S , Volume d‘air max. 1100 CFM
\ ;. d Vitesse max. de l'air 19 MPH
—&; Angle de pivotement 180°
, s \ o : Pile FLEX de 24 V/ 120V c.a. en cas d'utilisation avec le
- Double source d'alimentation o ,
s cordon d'alimentation
.
Sortie USB Type C
- : Autonomie de fonctionnement Jusqu'a 4 heures iavec une pile au Lithium-lon de 5,0 Ah
| f a la vitesse maximale
. = p g Taille des pales du ventilateur 8-1/2 po o7 1D

! d e i r : s : . \ = 4 1 r fm;(_ b
i ’ g ~CA AN - : =S i Une poignée de transport, un crochet de suspension, ; .\ e :
> ' \ AR i ~ P \ . des fentes en forme de trous de serrure, un support de . AT Pty
s P - , N g Autre méthode de montage - | - ok e T [
2 ¥ == . e trépied (boulon de 1/4 po & 5/8 po) ou des trous pour : ; = ol i Eﬁ!.;' N
gz s ; - - W DOUBLE SOURCE barres d'armature s » S l. E = S
' ' AR N D’ALIMENTATION ».. . .. _ - —— _ o, WP
N : | Poids de l'outil 6,61b = . LS r[
ALIMENTE PAR UNE PILE FLEX _ _ '} =" ,i -
e Ventilateur de chantier Ay %) I

i

ZTONGUE AUTONOMIE . SANNNS :
‘DE FONCTlONNEMENT DBlT D’AIR PUISSANT " DE24V* OU AVEC UN CORDON Comorand
JUSQU’A 46 HEURES* JUSQU’A 1 100 PI3/MIN & 19 MPH | DE RALLONGE P P e Cordon de rallonge c.a. de 3,3 pi
| o *LA PILE ESTVENDUE SEPAREMEN Tl FLEXPOWERTOOLS.COM | 69

A *EN MODE A FAIBLE PUISSANCE AVEC
"\ UNE PILE AU LITHIUM DE 5,0 AH. (VENDUE SEPAREMENT)
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STOCKAGE ET ORGANISATION

C’EST
F L E x LAVENIR

ATTACHEMENTS
STACK PACK™

FLEX:#. T

—
STACK
_PACK™

PACK"

Ajoutez encore plus de polyvalence a vos solutions de rangement FLEX Stack Pack™ grace aux attachements Stack Pack™. Accrochez solidement les outils
électriques a vos boftes a outils pour un accés facile sur le chantier avec les rails de porte-outils avant et latéraux. Sécurisez et transportez facilement les cordons
d'alimentation et les articles longs avec I'enrouleur de cordon de stockage et le support de niveau, et apportez beaucoup d'énergie sur le chantier avec le support
de pile FLEX Stack Pack™ et le support de montage de chargeur réglable, 2 piéces.

Support de

Rail avaqt POl.lr & dy l ! . F [ P " SUPPORT DE PILE SUPPORT DE NIVEAU RAIL POUR LE SUPPORT
support a outil = |/ = —N : =W s, FS1601 1602 A OUTILS A LAVANT
magnétique / A R 7 } : — A 5 — =y _ .} FS,I 603

Enrouleur de Rail latéral
cordon de pour support
rangement out|
magnétique Compatible avec Stack Pack™ e Compatible avec Stack Pack™ e Compatible avec Stack Pack™

MONTAGE POLYVALENT
Fixe solidement les piles a I'intérieur des boftes a outils
STACK PACK™, sur les attachements du support a outils

© TRANSPORT FACILE DES ARTICLES
LONGS
Sécurisez et transportez les articles

e TRANSPORT FACILE DES ARTICLES LONGS
Sécurisez et transportez les articles longs comme
les niveaux et les outils de cintrage pour condulits

CONSTRUCTION DURABLE

Fabrication en acier durable avec une conception
antidérapante pour permettre de suspendre en
toute sécurité des outils ou des piles
Magnétique

extérieur, ou sur le mur .
PERMET DE STOCKER JUSQU'ATROIS PILES
Compatible avec les piles FLEX uniquement

longs comme les niveaux et les outils de
cintrage pour condulits

RAILS LATERAUX POUR ENROULEUR DE SUPPORT DE CHARGEUR
PORTE-OUTILS, LOT DE 2 UNITES CORDON DE REGLABLE, LOT DE 2 UNITES
FS1604-2 RANGEMENT FS1606-2

FS1605

o Compatible avec Stack Pack™

* ORGANISATION INEGALEE
Lattachement supplémentaire permet
d'organiser les cordons pour le
rangement et le transport

* Compatible avec Stack Pack™
ACCESSIBILITE MAXIMUM AUX OUTILS
Fabrication en acier durable avec une conception

: ' 7o > _ = - . antidérapante pour accrocher en toute sécurité des
- ‘ -— g . | W outils ou des piles afin de permettre un acces facile
: é\ g o7 - ' sur le chantier
AGE POLYVALENT CSUPPORT DE CHARGEUR’ | Magnétique
SUPPORT DE PILE \ Y
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e Compatible avec Stack Pack™

e MONTAGE POLYVALENT
La plaque de montage flexible permet de ranger
les chargeurs dans la boite a outils ou sur le mur
dans l'atelier ; sa conception réglable s'adapte a une
variété de chargeurs FLEX.

SECURISES

ATTACHEMENTS
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BOITES A OUTILS
STACK PACK™

C’EST
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N FLEX |

STACK

\
4 N

" PACK™

Les boites a outils FLEX STACK PACK™ offrent des solutions de rangement
personnalisables a I'infini pour emballer tout ce dont vous avez besoin pour une
journée de travail. La protection IP65 contre les intempéries protége vos outils et

P accessoires des éléments, et un corps en polypropyléne résistant aux c.hocs avec
A des coins renforcés en aluminium offre une protection contre les conditions de

connexion a chantier les plus difficiles. Les points de fixation 8 emboitement rapide offrent

connexion une connectivité rapide et sans effort avec n'importe quelle piéce du systeme de

Support de piles rapide pour rangement STACK PACK™ afin que vous puissiez personnaliser votre agencement
et piles (vendus configurations pour un atelier itinérant inégalé. -
séparément ; voir multiples

page 73)

Serrures a loquet
métallique en deux
parties

Y

o

STOCKAGE SUPPLEMENTAIRE
~«% PLATEAUX D’ACCESSOIRES

r

/

5 j"

Plateaux
d'accessoires
amovibles

de fixation

o CONNEXION RAPIDE

= LOQUET ET VERROU

Coins renforcés
en aluminium
avec interface

Loquets de verrouillage a
connexion rapide

Outil prét pour I'installation
d‘accessoires

Roues
Capacité de poids
Notation IP

Dimensions extérieures

Dimensions intérieures

Comprend

Caoutchouc robuste de 9 po
2501b
IP65

22 po de large x 42,1 po de hautx 19,1 po de
profondeur (poignée entierement déployée)
22 po de large x 26,3 po de hautx 19,1 pode 22 po de large x 11,5 po de haut x 15,6 po
haut (poignée fermée. de profondeur
22 po de large x 20,3 po de hautx 19,1 po de
haut (poignée retirée).
16,7 po de large x 14,5 po de hautx 14,8 pode 16,7 po de large x 9,1 po de hautx 12,6 po
profondeur de profondeur

e Boite a outils roulante e Boite a outils de capacité intermédiaire
e Poignée arriere amovible e Plateau d'accessoires amovible
e Plateau d'accessoires amovible

22 po de large x 7,7 po de haut x 15,6 po
de profondeur

16,7 po de large x 5,4 po de hautx 12,6 po
de profondeur

e Boite a outils de type valise

e (2) mallettes d'organisation avec
couvercles

e ((2) mallettes d'organisation

FLEXPOWERTOOLS.COM | 75



1) &2 STOCKAGE ET ORGANISATION

C’EST
F L E x e

N FLEX |

STACK
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JEU DE SYSTEMES  _
DE STOCKAGE - 3 PIECES

FS1101-3

\
4

" PACK’

Emportez tout ce dont vous avez besoin pour une journée de travail avec
le systeme de stockage FLEX STACK PACK™ a trois éléments. Les points de
fixation a emboitement rapide offrent une connectivité rapide et sans effort
pour personnaliser votre agencement avec n'importe quelle piece du systeme
de stockage STACK PACK™. La protection IP65 contre les intempéries protége
vos outils et accessoires des éléments, et un corps en polypropyléne résistant
aux chocs avec des coins renforcés en aluminium offre une protection contre
les conditions de chantier les plus difficiles. Grace au systeme complet de boite
a outils roulante, de boite a outils moyenne et de bofte a outils valise STACK
PACK™, vous aurez suffisamment d'espace de stockage pour emporter l'atelier
Coins avec vous sur le chantier.

renforcés en
aluminium
avec
interface de
fixation

/

Roues en
caoutchouc
robustes de 9 po

Loquets de verrouillage &
connexion rapide

Outil prét pour I'installation
d‘accessoires

Roues Caoutchouc robuste de 9 po
Capacité de poids 500 Ib (stationnaire)
Notation IP IP65

22 po de large x 42,1 po de hautx 19,1 po de profondeur
(poignée entierement déployée)

Dimensions extérieures

FS1101 16,7 po de large x 14,5 po de hautx 14,8 po de
profondeur

F$1102 16,7 po de large x 9,1 po de haut x 12,6 po de
profondeur

\ FS1103 16,7 po de large x 5,4 po de hautx 12,6 po de
profondeur

Dimensions intérieures

Boite a outils roulante
Boite a outils de capacité intermédiaire
Boite a outils de type valise

Comprend Poignée arriere amovible

: (2) plateaux d'accessoires amovibles
CONNEXION RAPIDE (2) mallettes d'organisation avec couvercles

LOQUET ET VERROU (2) mallettes d'organisation

® FLEXPOWERTOOLS.COM
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Couvercle
transparent

Plateaux et
séparateurs
d'accessoires
amovibles

Coins renforcés

Serrures en aluminium
aloquet avec interface
métallique en de fixation
deux parties

DSTOCKAGE SUPPLEMENTAIRE

CONNEXION RAPIDE

g’ LOQUET ET VERROU

_ EMBOITER OU ATTACHER

.

STOCKAGE ET ORGANISATION

C’EST
F L E x LAVENIR

ORGANISATEURS

STACK PACK™

Organisez les boulons, vis et fournitures dont vous avez besoin pour une journée
de travail en y ayant acces facilement avec la boite d'organisation et la boite
d'organisation de capacité intermédiaire FLEX STACK PACK™. Trouvez rapidement
les pieces dont vous avez besoin grace a son couvercle transparent, puis remettez
le couvercle en place en toute sécurité grace au verrou durable en deux parties.
La protection IP65 contre les intempéries protége vos outils et accessoires des
éléments, et un corps en polypropyléne résistant aux chocs avec des coins renforcés
en aluminium offre une protection contre les conditions de chantier les plus
difficiles. Les points de fixation a emboitement rapide offrent une connectivité
rapide et sans effort avec n'importe quelle piéce du systéme de rangement STACK
PACK™ afin que vous puissiez personnaliser votre agencement pour un atelier
itinérant inégalé.

OPTIONS DE
MONTAGE
POLYVALENT

FS1301

FS1302

Oui Oui

Emboitement sur le dessus des boites
d'organisation pour un acces facile

Loquets de verrouillage
connexion rapide

Outil prét pour

I'installation d'accessoires
Capacité de poids 501b 251b
Notation IP IP65 [P65

e Boite d'organisation
* (8) plateaux d'organisation amovibles
avec diviseurs

Oui Oui

o Boite d'organisation de capacité
intermédiaire

e (4) plateaux d'organisation amovibles
avec diviseurs

Comprend Fixation sur les rails de rack des

boites a outils pour un accés mobile
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GUIDE DE REFERENCE RAPIDE POUR
LA COMPATIBILITE AVEC STACK PACK™

BOITES ET ORGANISATEURS STACK PACK

X F§1102 FSM]101-3 X FS1301
AFS1\101 BOITEAOpTILS DE F§1 103 SYSTEME DE X FS1301 BOITE D’ORGANISA-
BOITE A OUTILS CAPAQITE INTER- BOITEAOQUTILSDE ~ RANGEMENT  BOITE D'ORGANI- TION DE (;APACITE
ROULANTE MEDIAIRE TYPE VALISE (3 pieces) SATION INTERMEDIAIRE
N FAM101Q1-29 Intérieur Intérieur Non compatible Intérieur Non compatible = Non compatible
JEU DE VISSEUSE A PERCUSSION (29 PIECES)  uniquement uniquement P uniquement P P
N FAmeZ'M ey e Non compatible e Non compatible ~ Non compatible
JEU DE VISSEUSE A PERCUSSION (41 PIECES)  uniquement uniquement P uniquement P P
FAI\/I\10001-31 Intéri Intéri Intéri
JEU DE VISSEUSE ET DE PERCEUSEAPERCUS- &% unotert o Noncompatible P ETEHT - Non compatible | Non compatible
SION (31 PIECES) a q q
N FADITES e iR Non compatible iR Non compatible ~ Non compatible
JEU DE VISSEUSE A PERCUSSION (45 PIECES) ~ uniquement uniquement P uniquement P P
FAM10401-10 Intéri Intéri Intéri
KITDE DOUILLES POUR CLES A CHOCS 6 un? E:elfnuernt unin 32§]uerm Non compatible unin 32;uernt Non compatible | Non compatible
POINTS (10 PIECES) a q q
FALT U0 Uizt e Non compatible e Non compatible ~ Non compatible
” KIT DE PERCEUSE ET DE VISSEUSE (10 PIECES)  uniquement uniquement P uniquement P P
= FAM10701-3 Intérieur Intérieur . Intérieur . .
E KIT DE TARIERES (3 PIECES) = uniquement uniquement Non compatible uniquement Non compatible - Non compatible
E FX5471-1 Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur
[3) VENTILATEUR DE CHANTIER uniquement uniquement uniquement uniquement uniquement uniquement
's FA0411-2 Intérieur Intérieur Non compatible Intérieur Non compatible | Non compatible
E CHARGEUR RAPIDE DE 160 W uniquement uniquement uniquement
= FX0421-Z Intérieur Intérieur . Intérieur : .
: CHARGEUR RAPIDE DE280W  uniquement uniquement ot qoipE ol uniquement o @il bon G ¢
7] . L L
o FX0431-Z Intérieur Intérieur . Intérieur . .
6 SUPER CHARGEUR DE 550 W | uniquement uniquement Non compatible uniquement Non compatible |- Non compatible
1 FX0451-Z Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur .
(7] R Non compatible
3 CHARGEURA4 PORTSDE1120W  uniquement uniquement uniquement uniquement uniquement P
($) FS1601 Intérieur et Intérieur et Extérieur Intérieur et Extérieur Extérieur
< SUPPORT DE PILE extérieur extérieur uniquement extérieur uniquement uniquement
FS1602 Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Non compatible
SUPPORT DE NIVEAU uniquement uniquement uniquement uniquement uniquement P
. FS1603 Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Non compatible
RAILPOUR LE SUPPORT A LAVANT uniquement uniquement uniquement uniquement uniquement P
FS1604-2 - - - - -
RAILPOUR LE SUPPORT LATERAL LOTDE2  Non compatible D 2€eur BT EEEy BT EEEy
UNITES uniquement uniquement uniquement uniquement uniquement
FS1605 Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur
ENROULEUR DE CORDON uniquement uniquement uniquement uniquement uniquement uniquement
‘ el Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur
SUPPORTS DE CHARGEURS REGDLSIZLSE,llT_(E)g uniquement uniquement uniquement uniquement Non compatible ~ Non compatible
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KITS D’OUTILS ASSORTIS

KIT DE DEMARRAGE
LITHIUM-ION

FX0411-1C

KIT DE DEMARRAGE - PILE AU
LITHIUM A CELLULES EMPILEES

FX0421-1H

La plateforme a piles au lithium FLEX de 24 V fait passer la puissance
produite a un niveau supérieur. Elle combine une gestion intelligente
des piles avec une technologie de refroidissement THERMA-TECH™ de
pointe pour fournir une puissance jusqu'a 20 % supérieure a tout ce que
vous avez connu jusqu'a présent. Le kit comprend une pile de 24 Vet un
chargeur.

CHARGEUR RAPIDE DE, 160 W

FX0411-Z
Courant de charge : 5A
Tension d'entrée et fréquence 120V/ 60 Hz
Poids du chargeur 0,8kg/1,81b
PILE AU LITHIUM-ION DE 5,0 AH
FX0221-1
Puissance 960 w
Energie 120 wh
Poids de la pile Tkg/2,11b
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La plateforme de pile au lithium a cellules empilées FLEX de 24 V offre
une puissance et des performances inégalées dans ce secteur. Sa gestion
intelligente de I'alimentation permet une décharge plus élevée, et elle
associe la technologie de refroidissement THERMA- TECH™+ 3 une
protection haute performance de la gestion de la chaleur pour offrir une
charge plus rapide et une plus grande autonomie de fonctionnement de la
pile pour soutenir votre travail tout au long de la journée. Le kit comprend
une pile de 24 Vet un chargeur.

CHARGEUR RAPIDE DE 280 W
FX0421-Z

Courant de charge : 9,4A
Tension d'entrée et fréquence Tension d'entrée et fréquence

Poids du chargeur Tkg/2,21b

PILE AU LITHIUM A CELLULES EMPILEES DE 6,0 AH

FX0331-1

Puissance 1920 w
Energie 144 w/h

Poids de la pile Tkg/2,21b

MARTEAU PERFORATEUR, VISSEUSE A PERCUSSION, SCIE
CIRCULAIRE DE 7-1/4 po, OUTIL MULTIFONCTIONNEL

FXM601-2B

OSCILLANT, SCIE ALTERNATIVE ET LAMPE DE TRAVAIL

MARTEAU PERFORATEUR DE ;
PO A DEUX VITESSES

FX1251
Lampe a DELintégrée Oui
Vitesse a vide 0-600/0-2 200 tr/min

0-9 600/0-35 200 IPM
750 po-lb, 185 Nm

Taux d'impact
Couple de pointe

I?églages de . 204D+H

I'embrayage :

Capacité du mandrin 1/2 po

Type de mandrin Cliquet mgtalllque a nr]anchon
unique sans clé

Longueur de 'outil 178 mm /7 po

Poids d.eloutll 1,5kg/331b

(sans pile)

VISSEUSE A PERCUSSION
HEXAGONALE DE %1 PO

FX1351

Lampe a DELintégrée Oui

Vitesse a vide 0-3 400 RPM
Taux d'impact 0-4 000 IPM
Couple maximum 1800 po-b, 203 Nm
Douille 1/4 po, hex.
Longueur de l'outil 131 mm/5,2 po
(';‘;':SS sse';"”“' 11kg/241b
SCIE ALTERNATIVE

FX2271

Lampe a DELintégrée Oui
Longueur de la course 1-1/4 po
Vitesse a vide 0-3 000 RPM
Poids de l'outil (sans pile) 7,31b

SCIE CIRCULAIRE DE 7-1/4 PO

FX2141

Lampe a DELintégrée Oui
Lame de la scie 7-1/4 po
Vitesse a vide 5800 tr/min
Capacité de biseau 0-56°
Arbre 5/8 po
Capacité de coupe

590° 2-5/8 po
Capacité de coupe

5 450 1-718 po
Pgids de l'outil (sans 9lb
pile)

OUTIL MULTIFONCTIONNEL
OSCILLANT

FX4111

Lampe a DEL intégrée Oui
Vitesse a vide 10 000- 20 000 OPM

Angle d'oscillation a

gauche et a droite # -2

Starlock Max
Starlock, Starlock Plus,

Systéme d'accessoires

Compatibilité des lames

Starlock Max
Nombre de parametres de 5
réglage de la vitesse
Poids de l'outil (sans pile) 2.81b

LAMPE DE TRAVAIL
FX5111

300/1501m

Jusqu'a 10,5 heures en mode
d'intensité lumineuse élevée
avec une pile 2,5 Ah

Rotation 104°

Autonome, avec agrafe de
ceinture ou suspendu

Max. lumens

Autonomie de
fonctionnement

Montage

CHARGEUR RAPIDE DE,160 W

FX0411-Z

Courant de charge : 5A
Telnsion d'entrée et 120V/60 Hz
fréquence

Poids du chargeur 08kg/1,81b

PILE AU LITHIUM-ION DE 5,0 AH

FX0221-1

Puissance 960 w
Energie 120 Wh
Poids de la pile Tkg/2,11b

PILE AU LITHIUM-ION DE 5,0 AH

FX0221-1

Puissance 960 w
Energie 120 Wh
Poids de la pile Tkg/2,11b

Guide de profondeur, lame de coupe en plongée bimétallique de 32 mm / 1-1/4 po, lame de coupe
en plongée en acier a haute teneur en carbone de 32 mm/ 1-1/4 po, lame de démolition pour le bois

Comprend

avec des clous de 229 mm /9 po (6 dents par po), lame de démolition pour le métal épais de 155
mm /6 po (8/11 dents par po), porte-embouts, agrafe de ceinture, embout cruciforme n° 2, embout

125, lame FLEX de 7-1/4 po, adaptateur pour tuyau flexible d'aspirateur et levier de dispositif de

protection inférieur, clé a lame, sac FLEX
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KIT DE MARTEAU PERFORATEUR AVEC MODE TURBO,
VISSEUSE A PERCUSSION A EJECTION RAPIDE, SCIE
CIRCULAIRE DE 7-1/4 po ET LAMPE DE TRAVAIL

FXM403-2G

MARTEAU PERFORATEUR A DEUX
VITESSES DE Y2 PO AVEC MODE
TURBO

FX12717

Lampe a DELintégrée Oui
0-550/0-2 000 tr/min
0-700/0-2 500 tr/min
0-8 800/0-32 000 IPM

0-11200/0-40 000 IPM
1400 po-b, 158 Nm

Vitesse a vide

Vitesse TURBO

Taux d'impact

Taux d'impact TURBO
Couple maximum

Beglages de I'embrayage 244D+H

Capacité du mandrin 112 po

Cliquet métallique sans clé

Type de mandrin amanchon unique avec
dents en carbure

Longueur de 'outil 182mm /7,2 po

Ppidsde ['outil (sans 17kg/381b

pile)

LAMPE DE TRAVAIL

FX5111

Max. lumens 300/1501m

Jusqu'a 10,5 heures en mode

Autonomie de h A g
d'intensité lumineuse élevée avec

fonctionnement A
Rotation 104°

Autonome, avec agrafe de ceinture
Montage

ou suspendu
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VISSEUSE A PERCUSSION .
HEXAGONALE MULTIMODALE A
EJECTION RAPIDE DE s PO

FX1371A

Lampe a DELintégrée Oui

Vitesse a vide 0-1900/2 700/ 4 000 tr/min
Taux d'impact 0-4 450 IPM

Couple maximum 2500 po-lb, 282 Nm
Douille 1/4 po, hex. a éjection rapide
Longueur de l'outil 119 mm /4,7 po

Poids de l'outil (sans 12kg/2,7 b

pile)

SCIE CIRCULAIRE DE 7-1/4 PO

FX2141

Lampe a DELintégrée Oui
Lame de la scie 7-1/4 po
Vitesse a vide 5800 tr/min
Capacité de biseau 0-56°
Arbre 5/8 po
Capacité de coupe a 90° 2-5/8 po
Capacité de coupe a 45° 1-718 po
Poids de l'outil (sans 91b

pile)

PILE AU LITHIUM A CELLULES

EMPILEES DE 6,0 AH

FX0331-1

Puissance 1920w
Energie 144 wih :
Poids de la pile 1kg/2,21b

PILE AU LITHIUM A CELLULES

EMPILEES DE 3,5 AH

FX0321-1

Puissance 1200w
Energie 84 w/h
Poids de la pile 0,7kg/1,51b

CHARGEUR RAPIDE DE 280 W

FX0421-Z

Courant de charge : 9,4A
Te,nsion d'entrée et 120V/ 60 Hz
fréquence

Poids du chargeur 1kg/2.21b

Poignée latérale, porte-embouts, agrafes
de ceinture, embout cruciforme n° 2,
emboutT25, lame FLEX de 7-1/4 po,

24 dents, adaptateur de tuyau flexible
daspirateur et levier du dispositif de
protection inférieur, clé a lame, sac FLEX

Comprend

KIT DE SCIE CIRCULAIRE, DE SCIE ALTERNATIVE, DE
MEULEUSE D’ANGLE ET DE PERCEUSE VISSEUSE

FXM402-2B

PERCEUSE VISSEUSE DE '/

PO A DEUX VITESSES
FX1151

Lampe a DELintégrée Oui
0-600/0-2 200 tr/min
750 po-lb, 85 Nm

Vitesse a vide

Couple maximum

I?églages de 924D

I'embrayage :

Capacité du mandrin 1/2 po

Type de mandrin Cllquetmgtalllquea ,
manchon unique sans clé

Longueur de l'outil 174 mm /6,9 po

Poids de l'outil (sans 15kg/3.21b

pile)

MEULEUSE D’ANGLE A
VITESSE FIXE DE 5 PO AVEC
INTERRUPTEUR LATERAL

FX3181

Lampe a DELintégrée Oui
Vitesse a vide 10 000 tr/min
Diamétre de la 4112 po-5 po

meule :

Type dinterrupteur Interrupteur latéral avec

verrouillage
Réglages de la vitesse 1
Taille de l'arbre 5/8 po
Poids de l'outil (sans 421b

pile)

SCIE CIRCULAIRE DE 7-1/4 PO

FX2141

Lampe a DELintégrée
Lame de la scie
Vitesse a vide
Capacité de biseau
Arbre

Capacité de coupe
a90°

Capacité de coupe
a4se

Poids de l'outil (sans
pile)

SCIE ALTERNATIVE
FX2271

Lampe a DELintégrée
Longueur de la course
Vitesse a vide

Poids de l'outil (sans
pile)

&«

Oui
7-1/4 po
5800 tr/min
0-56°
5/8 po

2-5/8 po
1-7/8 po

91b

Oui
1-1/4 po
0-3000 RPM

731b

PILE AU LITHIUM-ION DE 5,0 AH

FX0221-1

Puissance 960 w
Energie 120 w/h
Poids de la pile Tkg/2,11b

PILE AU LITHIUM-ION DE 5,0 AH

FX0221-1

Puissance 480 w
Energie 60 w/h
Poids de la pile 0,6kg/1,31b

CHARGEUR RAPIDE DE,160 W

FX0411-Z

Courant de charge : 5A
Te’nsion d'entrée et 120V/ 60 Hz
fréquence

Poids du chargeur 0.8kg/1,81b

lame de démolition pour bois incrusté de clous de 229 mm /9 po avec 6 dents par po, lame de
démolition pour métal épais de 155 mm / 6 po avec 8/11 dents par pouce, porte-embout, agrafe de

Comprend

ceinture, lame FLEX de 7-1/4 po, adaptateur de tuyau flexible d'aspirateur et levier du dispositif de

protection inférieur, clé a lame, dispositif de protection pour le meulage, (2) brides de fixation, clé,

poignée anti-vibrations, sac FLEX
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KIT DE PERCEUSE VISSEUSE, DE VISSEUSE A PERCUSSION,
DE SCIE ALTERNATIVE ET DE LAMPE DE TRAVAIL

FXM401-2A

PERCEUSE VISSEUSE DE %2 PO A

DEUX VITESSES

FX1151

Lampe a DELintégrée Oui

0-600/0-2 200 tr/min
750 po-Ib, 85 Nm

Vitesse a vide
Couple maximum

Réglages de

) 22+D

I'embrayage :

Capacité du mandrin 1/2 po

Type de mandin Cllquetmgtalhquea ,
manchon unique sans clé

Longueur de l'outil 174 mm /6,9 po

Poids de l'outil (sans 1,5kg/321b

pile)

VISSEUSE A PERCUSSION
HEXAGONALE DE Y4 PO

FX1371

Lampe a DELintégrée Oui

Vitesse a vide 0-3 400 RPM
Taux d'impact 0-4 000 IPM
Couple maximum 1800 po-Ib, 203 Nm
Douille 1/4 po, hex.
Longueur de l'outil 131 mm /5,2 po
Poids de l'outil (sans pile) 1,1kg/2,41b
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SCIE ALTERNATIVE

FX2271

Lampe a DELintégrée Oui
Longueur de la course 1-1/4 po
Vitesse a vide 0-3 000 RPM
Poids de l'outil (sans pile) 7,31b
LAMPE DE TRAVAIL

FX5111

Max. lumens 300/1501m

Jusqu'a 10,5 heures en mode
d'intensité lumineuse élevée
avec une pile 2,5 Ah

Rotation 104°

Autonomie de
fonctionnement

Autonome, avec agrafe de

Montage ;
ceinture ou suspendu

CHARGEUR RAPIDE DE, 160 W

FX0411-Z

Courant de charge : 5A
Telnsion d'entrée et 120V/60 Hz
fréquence

Poids du chargeur 0,8kg/1,81b

PILE AU LITHIUM-ION DE 5,0 AH

FX0221-1

Puissance 960 w
Energie 120 w/h
Poids de la pile Tkg/211b

PILE AU LITHIUM-ION DE 2,5 AH

FX0221-1

Puissance 480 w

Energie 60 w/h

Poids de la pile 0,6kg/1,31b
Porte-embouts, agrafes de ceinture,
embout cruciforme n® 2, embout 25,
lame de démolition pour bois incrusté

Comprend  de clous de 229 mm /9 po avec 6 dents

par po, lame de démolition pour métal
épais de 155 mm /6 po avec 8/11
dents par po, sac FLEX

KIT DE MARTEAU
PERFORATEUR
AVEC MODE TURBO
ET DE VISSEUSE A
PERCUSSION A

EJECTION RAPIDE, KIT
DE PILE AU LITHIUM A

CELLULES EMPILEES
FXM202-2G

MARTEAU PERFORATEUR A DEUX VITESSES DE 2 PO

AVEC MODE TURBO FX1271T

Lampe a DELintégrée
Vitesse a vide

Vitesse TURBO

Taux d'impact

Taux d'impact TURBO
Couple maximum
Réglages de I'embrayage :
Capacité du mandrin

Type de mandrin

Longueur de 'outil
Poids de l'outil (sans pile)

Oui
0-550/0-2 000 tr/min
0-700/0-2 500 tr/min
0-8 800/0-32 000 IPM

0-11200/0-40 000 IPM
1400 po-lb, 158 Nm
24+D+H
1/2 po

Cliquet métallique sans clé a manchon unique avec

dents en carbure
182mm/7,2 po
1,7kg/381b

VISSEUSE A PERCUSSION HEXAGONALE

Lampe a DEL intégrée
Vitesse a vide

Taux d'impact

Couple maximum
Douille

Longueur de 'outil

Poids de l'outil (sans pile)

PILE AU LITHIUM_A
CELLULES EMPILEES DE

6,0 AH

FX0331-1

Puissance 1920 w
Energie 144 Wh :
Poids de la pile 1kg/2,21b

PILE AU LITHIUM_A
CELLULES EMPILEES DE

3,5 AH

FX0321-1

Puissance 1200w
Energie 84 w/h
Poids de la pile 07kg/1,51b

Oui
0-1900/2 700/ 4 000 tr/min
0-4 450 IPM
2 500 po-b, 282 Nm
1/4 po, hex. a éjection rapide
119 mm/4,7 po
1,2kg/2,71b

CHARGEUR RAPIDE DE
280 W

FX0421-Z

Courant de charge : 9,4A
Ie,nsion d'entrée et 120V/ 60 Hz
réquence

Poids du chargeur Tkg/2,21b

Poignée latérale,
porte-embouts, agrafes
de ceinture, embout
cruciforme n° 2,
emboutT25, sac FLEX

Comprend

KIT DE MARTEAU
PERFORATEUR
AVEC MODE
TURBO ET DE
VISSEUSEA
PERCUSSION A
EJECTION RAPIDE

FXM202-2B

MARTEAU PERFORATEUR A DEUX VITESSES DE 2 PO

AVEC MODE TURBO FX1271T

Lampe a DEL intégrée
Vitesse a vide

Vitesse TURBO

Taux d'impact

Taux d'impact TURBO
Couple maximum
Réglages de I'embrayage :
Capacité du mandrin

Type de mandrin

Longueur de 'outil
Poids de l'outil (sans pile)

Oui
0-550/0-2 000 tr/min
0-700/0-2 500 tr/min
0-8 800/0-32 000 IPM

0-11200/0-40 000 IPM
1400 po-lb, 158 Nm
24+D+H
1/2 po

Cliquet métallique sans clé a manchon unique avec

dents en carbure
182mm/7,2 po
1,7kg/381b

ClL VISSEUSE A PERCUSSION HEXAGONALE
MULTIMODALE A EJECTION RAPIDE DE % PO FX1371A°  MULTIMODALE A EJECTION RAPIDE DE 2 PO FX1371A

Lampe a DELintégrée
Vitesse a vide

Taux d'impact

Couple maximum
Douille

Longueur de 'outil

Poids de l'outil (sans pile)

PILE AU LITHIUM-ION DE

5,0 AH

FX0221-1

Puissance 960 w
Energie 120 w/h
Poids de la pile Tkg/211b
PILE AU LITHIUM-ION DE
2,5 AH

FX0221-1

Puissance 480w
Energie 60 wih
Poids de la pile 0,6kg/1,31b

Oui
0-1900/2 700/ 4 000 tr/min
0-4 450 1PM
2500 po-lb, 282 Nm
1/4 po, hex. a éjection rapide
119 mm/4,7 po
1.2kg/2,71b

CHARGEUR

RAPIDE DE 160 W
FX0411-Z

Courant de charge : 5A

Tension d'entrée et

6 120V /60 Hz
réquence

Poids du chargeur 0,8kg/1,81b

Poignée latérale,
porte-embouts, agrafes
de ceinture, embout
cruciforme n® 2,
emboutT25, sac FLEX

Comprend
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KIT DE PERCEUSE- KIT DE KIT DE PISTOLET A VIS POUR
VISSEUSE AVEC PERCEUSE CLOISON SECHE AVEC
MODE TURBO ET VISSEUSE ET _ ATTACHEMENT (MAGASIN)
DE VISSEUSE A DE VISSEUSE A ET OUTIL DE DECOUPE
PERCUSSION A PERCUSSION FXM203-2A
EJECTION RAPIDE FAM201-24 PISTOLET A VIS POUR CLOISONS SECHES
FXM204-2B FX1611
PERCEUSE VISSEUSE A DEUX VITESSES DE Y2 PO AVEC PERCEUSE VISSEUSE DE "2 PO A DEUX VITESSES Type d'embout 1/4 po, hex.
MODE TURBO FX1171T FX1151 Vitesse a vide 0-4 500 RPM
Lampe 3 DEL intégrée Oui Lampe a DEL intégrée Oui Poids de foutl{outil tout seul) 251
Vitesse a vide 0-550/0-2 000 tr/min Vitesse a vide 0-600/0-2 200 tr/min ATTACHEMENT DE MAGASIN POUR VIS PILE AU LITHIUM-ION DE 2.5 AH
. _ R . . . P - 3
Vitesse TURBO 0-700/0-2 500 tr/min Couple maximum 750 po-lb, 85 Nm ASSEMBLEES EX0221-1
Couple maximum 1400 po-b, 158 Nm Réglages de I'embrayage : 22+D FT161
. , o ) Puissance 430 w
Réglages de I'embrayage : 22+D Capacité du mandrin 112 po )
i . : . T . , Longueur du magasin 8-5/16 po Energie 60 w/h
Capacité du mandrin 1/2 po Type de mandrin Cliquet métallique a manchon unique sans clé
) . s : - Longueur de la vis assemblée 112 po Poids de la pile 0,6kg/1,31b
Tvoe de mandrin Cliquet métallique sans clé & manchon unique Longueur de l'outil 174 mm /6,9 po i i . o .
yp avec dents en carbure Poids de Foutil (sans pile) 15kg/321b Taille de lé vis assemblée n°6,n 7 etn°8
Longueur de loutil 178 mm/7 po Max. de vis par bande 50 piéces CHARGEUR RAPIDE DE,160 W
Poids de l'outil (sans pile) 1,7kg/3,71b Poids de l'attachement 0,71b FX0411-Z
i %" HEX IMPACT DRIVER Courant de charge : 5A
\&IS?:II;:SSAF;.:RACEJSESCI:?::):EI;(AAPGIDOENDAELE/ 0o FX1351 OUTIL DE DECOUPE POUR CLOISONS SECHES Tension d'entrée et fréquence 120V/ 60 Hz
X1371A N Integrated LED Light Yes FX2471 Poids du chargeur 08kg/1,81b
L  DEL ntéare o No-Load Speed 0-3,400 RPM Vitesse a vide 28000 tr/min
ampe a DEL intégrée ui _ o :
Vitesse 3 vide 0-1900/ 2 700/ 4 000 tr/min Impact Rate 0 4'000 IPM Diametre de la douille 1/4po &1/8 po Porte-embouts, agrafes de ceinture, porte-embout magnétique,
. Max. Torque 1,800 in-lbs, 203 Nm Longueur de l'outil 9po Comprend embout PH2 long, embout PH2 court, clé, (2) douilles (1/8 po et 1/4
Taux d'impact 0-4450 1PM Collet 1/4in Hex po), (2) embouts pour cloisons séches, sac FLEX
Couple maximum 2 500 po-Ib, 282 Nm Tool Length 5.2in, 131 mm
Douille 1/4 po, hex. a éjection rapide Tool Weight (without battery) 2.41bs,1.1kg
Longueur de 'outil 119 mm /4,7 po
Poids de l'outil (sans pile) 1,2kg/2,71b .
VISSEUSE A PERCUSSION HEXAGONALE DE 1/4 PO
FX0221-1
PILE AU LITHIUM-ION DE  CHARGEUR RAPIDE Puissance 180w
5,0 AH DE 160 W —
FX0221-1 FX0411Z EiBEe ity
; Poids de la pile 0,6kg/1,31b
Fjwssance 960w Courant de charge : 5A P !
Energie 120 Wh T
Tension d'entrée et 120V/ 60 Hz
Poids de la pile 1kg/2,11b fréquence CHARGEUR RAPIDE DE 160 W
PILE AU LITHIUM'ION DE Poids du chargeur 0,8 kg / 1,8 b FX041 1-Z
2,5 AH Courant de charge : 5A
FX0221-1 Poignée latérale, Tension d'entrée et fréquence 120V/60 Hz
Puissance 480 w porte:embouts, agrafes Poids du chargeur 08kg/1,81b
Energie 60 w/h Comprend  de ceinture, embout ‘ '
Poids de la pile 0,6kg/131b cruciforme n° 2, Gomprend Poignée latérale, porte-embouts, agrafes de ceinture, embout

emboutT25, sac FLEX cruciforme n° 2, embout 125, sac FLEX
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PERCAGE, VISSAGE ET FIXATION

JEU D’EMBOUTS
POUR VISSEUSE
A PERCUSSION
(45 PIECES)

—\ i
IMPACT )/{ pR8fECTioN _

(_Fiex )
PACK' §§V

FAM10103-45

EMBOUTS ELECTRIQUES DE 2 po (6 piéces)
(2)PH2 €D, (1)5Q2 @, (1)T25 @, (1) T30 &, (1) T40 @®

EMBOUTS RAPPORTES DE 1 po (33 piéces)

(1)PH1 €D, (4) PH2 D, (3) PH3 D, (1) SQ1 @, (5) SQ2 @), (1) SQ3 @),
(1)T10 @, (1)T15 @, (1)T20 @, ( 3)T25® 3)T30® T40@,
(1)SLOT6 S, (1) SLOT8 S, (1) SLOT 10, (1) ALLEN 1/8 po @,
(1)ALLEN 5/32 po @, (1) ALLEN 3/16 po @, (1) ALLEN 1/4 po @

FIXE- ECROU DE 2 PO DE LONG (2 PIECES)

1)1/4 po @, (1)5/16 po @

SUPPORT DE RALLONGE MAGNETIQUE DE 2-3/8 PO (1 PIECE)
DOUILLE POUR ECROU DE 3 PO A PAROI MINCE ET A PUITS PROFOND, A
6 POINTS D'ENTRAINEMENT DE 1/2 PO, AVEC CONCEPTION A DEUX TROUS
(2 PIECES)

(1)3/8 po @, (1)1/2 po @

ADAPTATEUR DE DOUILLE DE VISSAGE HEX. DE 1/2 PO A 1/4 PO

JEU D’EMBOUTS
DE VISSEUSE ET
DE PERCEUSE A
PERCUSSION
(31 PIECES)

IMPACT Y ECRAN

\ PROTECTION
(riex ) =

[STACK | S22
(PacK]
FAM10001-31

EMBOUTS ELECTRIQUES DE 2 po (9 piéces)
(2) PH2 B, (2) SQ2 @), (2) T20 @, (2) T25 @, (1) T30 @®

EMBOUTS RAPPORTES DE 1 PO (16 PIECES)
(1)PH1EB, (2) PH2 €B, (1) PH3 B, (1) SQ1 @, (2) SQ2 @), (1) SQ3 @,
(1)T15 @, (3) 20 @, (3) 725 @, (1) T30 @®

FORETS ATIGE HEXAGONALE REVETUS DE TITANE (5 PIECES)
(2)1/8 po, (1) 5/32 po, (1) 3/16 po, (1) 1/4 po,
SUPPORT DE RALLONGE MAGNETIQUE DE 3 PO (1 PIECE)
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JEU D’EMBOUTS
POUR VISSEUSE A
PERCUSSION

(41 PIECES)

—-\ =
IMPACT )/{ ERSTECTION

PACK | =

FAM10102-41
EMBOUTS ELECTRIQUES DE 2 po (9 piéces)
(2)PH2 6B, (2) SQ2 @), (1) T20 @, (3) T25 &, (1) T30 @

EMBOUTS RAPPORTES DE 1 PO (28 PIECES)
(2)PH1 €D, (4) PH2 €D, (2) PH3 €D, (2) SQ1 @), (4) SQ2 @), (2) SQ3 @,
(2)T15@, (4)T20 @, (4) 125 @), (2) T30 @®
FIXE-ECROU DE 2 PO DE LONG (2 PIECES)
(1)1/4 po @, (1)5/16 po @
SUPPORT DE RALLONGE MAGNETIQUE DE 3 PO (1 PIECE)
SUPPORT DE RALLONGE MAGNETIQUE DE 6 PO (1 PIECE)

JEU D’EMBOUTS
POUR VISSEUSE A
PERCUSSION

(29 PIECES)

‘ﬁ =
IMPACT )/{ ERSTECTION

FAM10101-29

EMBOUTS ELECTRIQUES DE 2 po (10 piéces)
(3)PH2 6B, (2) SQ2 @), (1) T20 @, (3) T25 @), (1) T30 @

EMBOUTS RAPPORTES DE 1 PO (16 PIECES)
(1)PH1 B, (2) PH2 €B, (1) PH3 €B, (1) SQ1 @, (2) SQ2 @, (1) SQ3 @,
(1)T15 @, (3) 720 @, (3) 725 @), (1) T30 @®
FIXE-ECROU DE 2 PO DE LONG (2 PIECES)
(1)1/4 po @, (1)5/16 po @
SUPPORT DE RALLONGE MAGNETIQUE DE 3 PO (1 PIECE)

PERCAGE, VISSAGE ET FIXATION

2-9/16 PO, 4 PIECES. JEU DE TOURNE-ECROUS
MAGNETIQUES A PERCUSSION

FIXE-ECROU MAGNETIQUE A PERCUSSION DE 2 PO DE LONG (4 PIECES)
(1)1/4 po @, (1)5/16 po @, (1) 3/8 po @, (1) 7/16 po @

JEU DE MECHES DE PERCAGE ET D’EMBOUTS DE
VISSAGE DANS DE MULTIPLES MATERIAUX A POINTE
EN CARBURE (10 PIECES)

IMPACT Y/ EGRAN DE

PROTECTIO

FAM10601-10

FORETS MULTI-MATERIAUX A POINTE EN CARBURE (5 pieces)
(1)5/32 po, (1) 3/16 po, (2) 1/4 po, (1) 5/16 po

EMBOUTS RAPPORTES DE 2 PO (3 PIECES)
(1)PH2 €D, (1) PH3 EB, (1) T25 @®

FIXE-ECROU DE 2 PO DE LONG (2 PIECES)
(1)3/8 po @, (1)5/16 po @

JEU DE DOUILLES POUR ECROUS A PERCUSSION
D’ENTRAINEMENT DE 1/2 PO A PAROI FINE ET
PUITS PROFOND A 6 POINTS D’ANCRAGE

(10 PIECES) -

_<\ =
IMPACT >/ 5%34‘5'&%‘0"

ed o

FAM10401-10

DOUILLE POUR ECROU D’ENTRAINEMENT DE 1/2 PO A PAROI MINCE ET
PUITS PROFOND A 6 POINTS D'ANCRAGE DE 3 PO, AVEC CONCEPTION A
TROUS DOUBLES (9 PlECES)

(1)3/8 po @, (1)7/16 po @, (1) 1/2 po @, (1) 9/16 po @, (1) 5/8 po @, (1)
11/16 po @), (1) 3/4 po @), (1) 13/16 po @, (1) 7/8 po @

ADAPTATEUR DE DOUILLE D'ENTRAINEMENT HEX. DE 1/2 PO A 1/4 PO

JEU DE TARIERES
HEXAGONALES
DE 1/4 PO

(3 PIECES)

‘ﬁ z
IMPACT 7 PROTECTION

(—_FLex—)
PACK' §4§>f

(1) MECHE A BOIS POUR TARIERE DE 5/8 PO
(1) MECHE A BOIS POUR TARIERE DE 3/4 PO
(1) MECHE POUR TARIERE A BOIS DE 1 PO
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PERCAGE, VISSAGE ET FIXATION

RALLONGE MAGNETIQUE D’OUTIL
A PERCUSSION DE 6 PO
FA105001

—\
IMPACT SHIELD
N

* Qualité de I'embout : Taux d'impact

e Longueur de I'embout : 152 mm/ 6 po
® Magnétique

® Tige hexagonale de 1/4 po

® AnneauenC

e Corps en acier inoxydable

JEU DE 20 EMBOUTS DE
VISSEUSE A PERCUSSION
IMPACKS PH2 DE 1 PO
FA101001-20

—
IMPACT SHIELD
N

JEU DE 20 EMBOUTS DE
VISSEUSE A PERCUSSION
IMPACKS S@2 DE 2 PO

FA101004-20
—\
IMPACT SHIELD
) kg
(__FLEX ]
MIPACKS
==t _ 535 2'| 128 20PCP.

JEU DE 20 EMBOUTS DE
VISSEUSE A PERCUSSION
IMPACKS T30 DE 1 PO
FA101007-20

—\
IMPACT Y/ SHIELD
N

3 1" T30® | 20 PP,
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RALLONGE MAGNETIQUE D’OUTIL
A PERCUSSION DE 12 PO
FA105002

e —— e —

—\
IMPACT SHIELD
N

* Qualité de I'embout : Taux d'impact

e Longueur de I'embout : 305 mm /12 po
® Magnétique

® Tige hexagonale de 1/4 po

e AnneauenC

e Corps en acier inoxydable

JEU DE 20 EMBOUTS DE
VISSEUSE A PERCUSSION
IMPACKS PH2 DE 2 PO
FA101002-20

—
IMPACT SHIELD
N

IMPACKS

3
A

I

JEU DE 20 EMBOUTS DE
VISSEUSE A PERCUSSION
IMPACKS T25 DE 1 PO
FA101005-20

—
IMPACT )/ SHIELD
P

[MIPACKS

< ,
S0
A

I

[ 1" T25% | 20 PCIP.

!

S

JEU DE 20 EMBOUTS DE
VISSEUSE A PERCUSSION
IMPACKS T30 DE 2 PO
FA101008-20

—
IMPACT Y/ SHIELD
N

) 2" T30 20PCP.

) IMPACT Y SHIELD

"
) IMPACT Y SHIELD
N

EMBOUT SCRUCIFORMES DE 6 PO
POUR ATTACHEMENT ASSEMBLE
(PAQUET DE 5)

FA101000-5

—\
IMPACT SHIELD
N

e Revétement de phosphate noir
e Longueur de I'embout : 152 mm po
e Tige hexagonale de 1/4 po

JEU DE 20 EMBOUTS DE
VISSEUSE A PERCUSSION
IMPACKS S@2 DE 1 PO
FA101003-20

N

JEU DE 20 EMBOUTS DE
VISSEUSE A PERCUSSION
IMPACKS T25 DE 2 PO
FA101006-20

(__FLEX ]
IMPACKS
./ R 2°|T25® | 20PCP

\W /!ﬁ' -~ -~

JEU DE 20 EMBOUTS MIXTES
DE VISSEUSE A PERCUSSION
IMPACKS ALLEN & FENDUS
DE 1 PO.
FA101009-20

—
IMPACT )/ SHIELD
P

}J IFLExII |

COUPE

LAME DE SCIE
CIRCULAIRE AU CARBURE
A 24 DENTS DE 7-1/4 PO

A utiliser avec les scies circulaires sans fil et avec fil

FA201001

Type de lame Charpente et coffrage de construction

Matériaux Bois, bois traité, bois dur, contreplaqué

Nombre de dents 24 dents

Max. tr/min 8000 tr/min

Diamatre de I'arbre Section a défoncgr ronde de 5/8 po et en forme de
diamant de 13/16 po

Pieces par paquet 1

Piéces par paquet 10

LAME POUR LE BOIS DE 7-1/4 PO
A 40 DENTS POUR DES COUPES
FINES, DE DEGROSSISSEMENT ET
TRANSVERSALES

A utiliser avec les scies circulaires sans fil et avec fil

FA201004-10B

Type de lame Finition fine

Matériaux Bois, bois traité, 0SB, stratifié, MDF

Nombre de dents 40 dents

Max. tr/min 7900 tr/min

Diamétre de arbre Section a défon;er ronde de 5/8 po et en forme de
diamant de 13/16 po

Trait de scie 0,063 po

Pieces par paquet 10

LAME POUR LE BOIS A 60 DENTS
DE 7-1/4 PO POUR DES COUPES
PRECISES DE DEGROSSISSEMENT
ET TRANSVERSALES DE QUALITE
SUPERIEURE

A utiliser avec les scies circulaires sans fil et avec fil
FA201005-10B

Type de lame Finition ultra fine

Matériaux Bois, bois traité, OSB, stratifié¢, MDF, mélamine

Nombre de dents 60 dents

Max. tr/min 8800 tr/min

Diamatre de I'arbre Section a défon;er ronde de 5/8 po et en forme de
diamant de 13/16 po

Trait de scie 0,063 po

Pieces par paquet 10

LAME DE SCIE
CIRCULAIRE AU CARBURE
A 24 DENTS DE 6-1/2 PO

A utiliser avec les scies circulaires sans fil et avec fil

FA201002

Type de lame Charpente et formage de construction

Matériaux Bois, bois traité, bois dur, contreplaqué

Nombre de dents 24 dents

Max. tr/min 8000 tr/min

Diamatre de I'arbre : Section a défonger ronde de 5/8 po et en forme de
diamant de 13/16 po

Piéces par paquet 1

Piéces par paquet 10

LAME POUR LE BOIS A 40 DENTS
DE 6-1/2 PO POUR DES COUPES
FINES, DE DEGROSSISSEMENT ET
TRANSVERSALES

A utiliser avec les scies circulaires sans fil et avec fil

FA201007-10B

Type de lame Finition fine

Matériaux Bois, bois traité, 0SB, stratifié, MDF, mélamine

Nombre de dents 40 dents

Max. tr/min 8800 tr/min

Diamétre de arbre Section a défoncgr ronde de 5/8 po et en forme de
diamant de 13/16 po

Trait de scie 0,063 po

Piéces par paquet 10

LAME DE SCIE CIRCULAIRE
SUPERIEURE AU CARBURE A 24 DENTS
DE 7-1/4 PO POUR DEMOLITION,
CHARPENTES ET FORMAGE

A utiliser avec les scies circulaires sans fil et avec fil

FA201003-10B

Type de lame Démolition, Charpenterie extréme, Construction en béton, Coffrage
Matériaux Bois, bois cloué, bois traité, stratifié, contreplaqué
Nombre de dents 24 dents

Max. tr/min 7900 tr/min

Diamétre de Section a défoncer ronde de 5/8 po et en forme de diamant
l'arbre : de 13/16 po

Trait de scie 0,063 po

Piéces par paquet 10
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COUPE GUIDE DE REFERENCE RAPIDE POUR DETERMINER LA
COMPATIBILITE ENTRE ACCESSOIRE ET L’OUTIL

I —
JEU DE LAMES DE SCIE E—
ALTERNATIVE POUR .y KIT DE LAMES EEpE . GE—— PRODUITS
DEMOLITION e e N POUR SCIE CEQRTEFSIOTIY. G ——
(12 PIECES) mm SAUTE!JSE x| o G == - o - o T - o 2z o O~ S a4 w2 o < =«
TR (10 PIECES) L - T A T T N e ISR R (i U (I
b b N N Ibh b M~KN- SMIDOIDSNSNNSNRNSNRSNI NS®®M®MIDID®mM®DS S S S I ~M~NF F — — oo~
- - — — o~ o~ o~ o~ o~ o o o o o < <t < L0 N O — = — — — ¥ o~ o~ o~ o~ - — o~ o~
FAM20301-10 FTEEErErEsEsEsE=EsEss28838383823828382:%8¢8
Type de lame Fabncahonaveclameblmetalhque (2) Coupe nette de 4 po avec 10 dents par po FA201001 o000 o0
Matériaux Bois, clous, métaux divers (1) Dent inverse pour coupe nette vers le bas de 4 po avec 10 dents par po FA201002 o0
Dents par po (5) 6TPI, (5) 8/11TPI, (2) 10/14TPI (3) Coupe nette incurvée de 3-1/4 po avec 20 dents par po FA201001-108 o0 00O
Longueur de la lame (8) 6 po, (4)9 po (2) Vitesse progressive de 4 po avec 5-6 dents par po FA201004-108 o0 00O
(3) Vitesse progressive pour métal fin de 3-5/8 po avec 17-24 dents par po FA201005-108 o0 000
(1) Vitesse progressive pour métal moyen de 3-5/8 po avec 11-14 dents par po FA201007-10B o0
LAME DE SCIE JEU D’OUTILS POUR PROJET DE FA201002-105 d
ALTERNATIVE AU DECOUPE DE TUILES/CARREAUX FA201003-108 ®06 000
CARBURE DE 9 PO (5 PIECES) FAM20201-12 o000
@ A i i FA202006 X
FA202006 FAM20301-10 e e
Type de lame Lame a dents au carbure pour démolition FAM40002-5 FAM40101-3 o0
Matériaux Métal extréme, acier inoxydable, fonte (1) Lame de coupe en plongée bimétallique oscillante pour multiples outils Starlock de FAM40001-5 e o
Dents par po 8 dents par pouce 1-1/4 po FAMA40002-5 oo
Longueur de la lame 9 po (1) Lame de coupe en plongée oscillante en acier a forte teneur en carbone pour :ﬁ FAM40003-41 o0
.multl.plesoutllsStarIockde1-1/4.po | o A0S0 € © ©©©0© 000006060 e
JEU D'OUTILS POUR (1) Rape Delta a 20 grains oscillante au carbure pour multiples outils Starlock de 3 po 8 FA0502 © © € © € © ©© 00000 ©
g (1) Lame oscillante de meulage a coulis a 30 grains de 0,1 po pour multiples outils D 03014 0000000000000 0
PROJET D’ELAGAGE @ Starlock de 3-1/2 po 3
(5 PIECES) @ A . : FAM1070129 @ ® € © © © © © 6 © 00 0 ©
(1) Lame de raclage oscillante rigide en acier & forte teneur en carbone pour multiples (@)
i i outils Starlock de 2 po < FAMI010241 © © © ® © © © 000000 0
JEU D’OUTILS POUR PROJET DE PONCAGE inlegoity 14 L3 &3 &3 14 L3
FAM40001-5 (41 PIECES) ¢ FA101001-20 © © © © © © © © ©¢ 6 ©¢ © © ©
(1) Lame de coupe en plongée bimétallique oscillante pour multiples outils FA101002-20 @ © © © © © © © © ®© ¢ © © ©
Starlock de 1-1/4 po @ ‘ ‘ FA10100320 ® ® © © © © © © © © 0 0 0 ©
(1) Lame de coupe en plongée HCS oscillante pour multiples outils Starlock de : FA10100620 @ © © © © © © © © © © © © ©
1-1/4
) e et /”po ” — FAM40003-41 FA10100520 ® ® © ® © © 6 © € 0 06 0 0 ©
1) Lame de coupe en plongée bimétallique oscillante pour multiples outils
peenp ggta”ockdeg/gpo (1) Patin de pongage oscillant Delta pour multiples outils Starlock de 3-5/8 po FA101006:20 @ @ © ®© © © © © ©¢ © © © ¢ ©
(1) Lame de scie segmentée bimétallique oscillante au titane pour multiples (1) Papier de verre a 60 grains oscillant pour multiples outils de 92 mm / 3-5/8 po RSN e e oo oo
outils Starlock de 3-1/2 po (1) Papier de verre a 120 grains oscillant pour multiples outils de 92 mm/ 3-5/8 po FA10100820 ® ® © ®© © © © ® © © © © ¢ ©
(1) Lame de raclage rigide HCS oscillante pour multiples outils Starlock de 2 po (1) Papier de verre & 180 grains oscillant pour multiples outils de 92 mm / 3-5/8 po FA10100920 ® ®© © ®© © © © © © © © © ¢ o
(1) Papier de verre a 240 grains oscillant pour multiples outils FAM1010345 @ ® @ © © © © © 6 © ¢ & ¢ O
FAM10401-10 ®© ®© © © © © © © © © ¢ 6 ¢ 6 © O ©
FAM40101-3 FAM1060110 @ ® © ® © © © © € ® © © © © oo o0
JEU DE LAMES POUR @ @ (1) Lame de coupe en plongée bimétallique oscillante pour multiples outils FAM107013 © © © © 6 © © © 6 © © © © ©
E lock de 1-1/4
COUPE EN PLONGEE @ Starlock de 1-1/4 po FAT010005 ® ® € ® € © 6 © © 0 0 0 0 ©
(3 PIECES) (1) Lame de coupe en plongée HCS oscillante pour multiples outils Starlock de 1-1/4 po
T l (1) Lame de coupe en plongée bimétallique oscillante pour multiples outils
Starlock de 3/8 po
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